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 Perfil em alumínio com guia de nylon, tampa e topos; 
 Correia, união de correia e tensionador; 
 Pinça em alumínio 2m, carrinhos e guia de solo;  
 Controlador eletrónico; 
 Motor 24V sem escovas BLDC (brushless); 
 Seletor de chave de 6 posições; 
 Carregador de baterias; 
 Baterias de 2 X 12Vcc; 
 Trinco elétrico; 
 Radar interior de movimento e presença; 
 Radar exterior de movimento. 
 Acessórios de montagem e batentes 

Dimensões da calha   

Kit BASENJY i9 

A Dimensão total da calha max. 5400mm 

Y Dimensão igual ou superior a 50mm 

LW Passagem livre 

Descrição LW - Passagem livre Peso da folha 

1 Folha 700 - 1500 mm 1 x 180Kg 

2 Folhas 800 - 2700mm 2 x 135Kg 

Dimensões do perfil   
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Especificações Técnicas 

Designação Uma Folha  Duas Folhas  

Gestão do movimento  Encoder Encoder 

Potência do motor 200W 200W 

Força de operação 150N 150N 

Max. humidade relativa 90% 90% 

Temperatura  -25⁰C até +50⁰C  -25⁰C até +50⁰C  

Autonomia da bateria  Até 15 minutos Até 10 minutos 

Índice de proteção IP23 IP23 

Peso da porta ≤180Kg ≤ 2x135Kg 

Passagem livre 700mm ~ 1500mm 800mm ~ 2700mm 

Velocidade  0.12 - 0.70m/s 0.12 - 0.70m/s 

Teste de duração 1 milhão de ciclos 1 milhão de ciclos 

Dimensões do produto      
(H x L x C)  105 x 185 x 5400 mm  

Alimentação 230Vac - 50Hz 

Bateria 2 x (1,3Ah  - 12Vcc) 

Alimentação do motor 8A - 24Vcc 

Alimentação dos acessórios / Trinco elétrico 0,3A - 24Vcc / 0,2A - 24Vcc 

Regulação da potência  

Deteção de obstáculos com regulação de sensibilidade  

Regulação de velocidade da abertura e fecho  

Abertura total/abertura parcial/ fecho total  Opcional 

Tempo de fecho automático programável  

Ajustar o sentido de rotação do motor  

Relé de saída programável  

Segurança de inversão com sensor de presença Norma EN16005 

Função de teste dos dispositivos de segurança Norma EN16005 

Principais Funções de Instalação 
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 Perfil de alumínio com guía de nylon, tapa y tapas; 
 Correa, unión de correa y tensión; 
 Pinzas de alumínio de 2m, carros y guía de tierra; 
 Controlador electrónico; 
 Motor sin escobillas BLDC de 24V; 
 Selector de llave de 6 posiciones; 
 Cargador de batería; 
 Baterías de 2 X 12Vcc; 

 Cierre Eléctrico; 

 Radar interno de movimiento y presencia; 
 Radar de movimiento al aire libre. 
 Accesorios de montaje.  

Dimensión general   

Kit BASENJY i9 

A Dimensión general max. 5400mm 

Y Dimensión mayor o igual que 50mm 

Descripción LW - Pasaje libre Peso de la hoja 

1 Hoja 700 - 1500 mm 1 x 180Kg 

2 Hojas 800 - 2700mm 2 x 135Kg 

Dimensiones del perfil   
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Especificaciones Tecnicas 

Descripción Una Hoja  Dos Hojas  

Gestión de movimiento Encoder Encoder 

Potencia del motor 200W 200W 

Fuerza de funcionamiento 150N 150N 

Max. humidade relativa 90% 90% 

Temperatura  -25⁰C até +50⁰C  -25⁰C até +50⁰C  

Duración de la batería Hasta 15 minutos Hasta 10 minutos 

Índice de protección IP23 IP23 

Peso de la puerta ≤180Kg ≤ 2x135Kg 

Pasaje libre 700mm ~ 1500mm 800mm ~ 2700mm 

Velocidad 0.12 - 0.70m/s 0.12 - 0.70m/s 

Prueba de duración 1 millón de ciclos 1 millón de ciclos 

Dimensiones del producto 
(H x P x L)  105 x 185 x 5400 mm  

Alimentación 230Vac - 50Hz 

Batería 2 x (1,3Ah  - 12Vcc) 

Fuente de alimentación del motor 8A - 24Vcc 

Energía accesoria / pestillo eléctrico 0,3A - 24Vcc / 0,2A - 24Vcc 

Regulación de potencia  

Detección de obstáculos controlada por sensibilidad  

Ajuste de velocidad de apertura y cierre.  

Completamente abierto / parcial abierto / completo 
cerrado Opcionales 

Tiempo programable de cierre automático  

Ajuste la dirección de rotación del motor  

Relé de salida programable  

Sensor de presencia de seguridad Norma EN16005 

Función de prueba del dispositivo de seguridad Norma EN16005 

Funciones Principales de Instalación 
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 Caisson en aluminium avec glissière et couvercle; 

 Couroie, union de courroie et tensio; 

 Pinces en aluminium 2m, chariots et guide au sol ;  

 Centrale électronique; 

 Moteur 24V sans balais BLDC (brushless); 

 Sélecteur manuel de 6 positions; 

 Chargeur de batteries; 

 Batteries de 2 X 12Vcc; 

 Loquet électrique; 

 Radar intérieur pour détection de mouvement et présence; 

 Radar extérieur pour détection de mouvement; 

 Accessoires de montage et butées. 

Dimensions hors tout 

Kit BASENJY i9 

A Dimension total hors tout máx. 5400mm 

Y Dimension égal ou supérieur à 50mm 

LW Passage libre 

Description LW - Passage libre Poids/vantail 

1 Vantail 700 - 1500 mm 1 x 180Kg 

2 Vantaux 800 - 2700mm 2 x 135Kg 

Dimensions du profil 
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Spécifications techniques 

Designation Un Vantail  Deux Vantaux  

Gestion du mouvement  Encoder Encoder 

Puissance du moteur 200W 200W 

Force de travail 150N 150N 

Max. Humidité relative 90% 90% 

Temperature -25⁰C jusqu’à +50⁰C  -25⁰C jusqu’à +50⁰C  

Autonomie de la batterie  Jusqu’à 15 minutes Jusqu’à 10 minutes 

Index de protection IP23 IP23 

Poids de la porte ≤180Kg ≤ 2x135Kg 

Passage libre 700mm ~ 1500mm 800mm ~ 2700mm 

Vitesse 0.12 - 0.70m/s 0.12 - 0.70m/s 

Test de durée 1 million de cycles 1 million de cycles 

Dimensions du produit     
(H x P x L)  105 x 185 x 5400 mm  

Alimentation 230Vac - 50Hz 

Batterie 2 x (1,3Ah  - 12Vcc) 

Alimentation du moteur 8A - 24Vcc 

Alimentation des accéssoires / Gâche électrique 0,3A - 24Vcc / 0,2A - 24Vcc 

Réglage de puissance  

Detection d’obstacles avec réglage de la sensibilité  

Réglage de vitesse d’ouverture et fermeture  

Ouverture total/Ouverture partielle/ fermeture total  En option 

Temps de fermeture automatique programmable  

Ajuster le sens de rotation du moteur  

Relais de sortie programmable  

Inversion en sécurité avec capteur de présence Norme EN16005 

Fonction de test des dispositifs de sécurité Norme EN16005 

Fonctions d’installation principales 
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Kit BASENJY i9 

Rua Nicolau Ennor, 38 | 4440-239 Campo VLG - PORTUGAL 

RA008 

Radar Dupla Tecnologia 
Radar Doble Tecnologia  
Radar Double Technologie 

 

Trinco Elétrico 
Cierre Eléctrico 
Loquet Électrique 

 

TR005 

Telefone geral: 
Teléfono general: 

Téléphone général: 
+351 220 136 168  

  
Telefone departamento técnico: 
Teléfono departamento técnico: 

Téléphone département technique:  
+351 220 136 648 

www.omnipro.pt | geral@omnipro.pt 

RA007 

Radar de Movimento 
Radar de Movimiento 
Radar de Mouvement 

PV014 

Controlador Porta de Vidro 
Controlador de Puerta de Vidrio 
Contrôleur de Porte en Verre 
 

 
 
 

Motor 
Moteur 

PV015 BT008 

Baterias Backup 
Radar de Movimiento 
Batteries de Sauvegarde 

 


