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A OMNIPRO é uma empresa portuguesa líder na área dos Automatismos residenciais e industriais, que oferece 

uma elevada qualidade e que aliada a uma experiência global permite responder aos diferentes desaos  

individuais de cada especicidade, aliados à experiência prossional,  dinamismo e prossionalismo ao serviço 

dos seus clientes.

Empresa Global

   •Partilha de conhecimento, experiência e inovação.
 

Equipas Locais

    •Competências locais

    •Proximidade do cliente

Forte presença e capacidade técnica/comercial

Alianças com distribuidores locais e parceiros industriais

A OMNIPRO dispõe  de um único e compreensível  portfólio de produtos, sistemas e serviços, desenvolvidos  

à medida, utilizando as tecnologias mais inovadoras e cobrindo todos os segmentos do mercado:

Automatismos residenciais/comerciais 

    •Motores de teto, correr, braços, porta automática de vidro

Barreiras e controlo de acessos

    •Barreiras, Pilaretes e Controlo de Acessos

Automatismos industriais

    •Portas industriais seccionadas

    •Portas rápidas em PVC

    •Grades de Enrolar

Soluções de Automatismos

Apresentação



3Segurança e Certicação

Maio de 2005 marcou o m do período de transição para adaptação às normas Europeias

na Certicação CE para Portas e Automatismos

•Proibida a comercialização e instalação de portas e automatismos sem marcação CE

•O instalador é responsável por todos os danos directos e indiretos provocados pelo automatismo e pode

  estar sujeito a coimas de até 44890EUR (Decreto-Lei n.º 23/2011)

Para marcação CE o produto deverá estar de acordo com:

•Diretiva de Produto 89/106/EC

•Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2004/108/CE

•Diretiva Máquinas 2006/42/CE

•Diretiva de Baixa Tensão 2006/95/CE

•Diretiva RoHS 2001/65/UE

EN12453 e EN12445

EN ISO 13849-1

EN 60335-1

EN 61000-6-3

EN 61000-6-2

EN 60335-2-95

EN 60335-2-103
Verique se o seu Automatismo está de acordo 
com as novas normas EN12453 e EN12445:

•Portões Correr: Força de Impacto máxima 1400N

•Portas Garagem: Força de Impacto máxima 400N

Após 0,75 segundos o automatismo não deve exercer uma força 

superior a 150N, após 5 segundos esta força deverá ser nula

Normas de segurança
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Motores de Correr6

SPRINT 600-21 | 800-21

1 - Tampa
2 - Quadro de controlo com recetor (PL020)
3 - Chapas de xação de m de curso
4 - Parafusos para xação de chapa de m de curso
5 - Chave de desbloqueio
6 - Tampa frontal do desbloqueador
7 - Chapa de xação
8 - Parafusos de xação da tampa
9 - Vedantes para cablagem

230
volts

Motor para portas industriais / residenciais

de 600Kg e 800Kg.
•Capaz de mover de uma forma extremamente rápida e segura portas até 15 metros

•Torque de arranque elevado para quebrar a inércia

•Frequência de trabalho de 25%

•Tecnologia de controlo por m de curso eletromecânico

Fácil instalação e conguração
•Dimensões reduzidas para uma maior facilidade de instalação

•Conguração da operacionalidade simplicada

Velocidade congurável
•Velocidade máxima de 0,17m/seg

•Ajuste do nível de força no abrandamento

na abertura e no fecho

Controlo de torque ajustável
•Sem deteção de esmagamento

Fecho automático
•Tempo de fecho ajustável até 2 minutos

Modo pedonal
•Abertura a 50% da totalidade do portão

Fonte de alimentação
•Proteções adicionais contra variações

  da rede elétrica e sobrecargas

Desbloqueio de Emergência
•Possui um sistema de desbloqueio com chave

  para abertura manual

Opção de Modo Condomínio
•Automatismo não faz paragem no movimento

  de abertura com o emissor

Fotocélulas de fecho
•Assegura a segurança nas operações de fecho

•A instalação de um kit de fotocélulas é imprescindível

  neste automatismo

Recetor de radiofrequência incorporado
•Codicação segura baseada na encriptação

  Rolling Code Keeloq 433,92MHz

•Memória do recetor até 200 emissores

Certicações e normas de segurança
•Marcação CE e de acordo com as normas europeias
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SPRINT 600 | 1000 | 1500 | 2000

1

2

3

4
5

6

7 8

9

10

1 - Tampa
2 - Motor

3 e 4 - Chapas de xação de m de curso
5 - Chapa de xação
6 - Parafusos de xação ao solo
7 - Chaves de desbloqueio
8 - Parafusos para xação chapa m de curso
9 - Chapa de xação ao solo

10 - Tampa para base
11 - Tampa de proteção da central
12 - Quadro de controlo com recetor (PL020)

230
volts

Motor para portas industriais / residenciais

de 600Kg, 1000Kg, 1500kg e 2000Kg.
•Capaz de mover de uma forma extremamente rápida e segura portas até 15 metros

•Torque de arranque elevado para quebrar a inércia

•Uso intensivo até 250 operações por dia

•Tecnologia de controlo por m de curso eletromecânico

Fácil instalação e conguração
•Dimensões reduzidas para uma maior facilidade de instalação

•Conguração da operacionalidade simplicada

Velocidade congurável
•Velocidade máxima de 0.16m/seg

•Ajuste do nível de força no abrandamento

na abertura e no fecho

Controlo de torque ajustável
•Sem deteção de esmagamento

Fecho automático
•Tempo de fecho ajustável até 2 minutos

Modo pedonal
•Abertura a 50% da totalidade do portão

Fonte de alimentação
•Proteções adicionais contra variações

  da rede elétrica e sobrecargas

11

12

Desbloqueio de Emergência
•Possui um sistema de desbloqueio com chave

  para abertura manual

Opção de Modo Condomínio
•Automatismo não faz paragem no movimento

  de abertura com o emissor

Fotocélulas de fecho
•Assegura a segurança nas operações de fecho

•A instalação de um kit de fotocélulas é imprescindível

  neste automatismo

Recetor de radiofrequência incorporado
•Codicação segura baseada na encriptação

  Rolling Code Keeloq 433,92MHz

•Memória do recetor até 200 emissores

Certicações e normas de segurança
•Marcação CE e de acordo com as normas europeias
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Motor de Correr8

1 - Tampa
2 - Quadro de controlo com recetor (PL020)

3 e 4 - Chapas de xação de m de curso
5 - Chaves de desbloqueio
6 - Parafusos de xação ao solo
7 - Parafusos de xação das chapas de m de curso
8 - Chapa de xação ao solo
9 - Tampa para base

2

3

4

5

67

8

9

SPRINT 300 

230
volts

Motor para portas residenciais

de 300Kg.
•Capaz de mover de uma forma extremamente rápida e segura portas até 15 metros

•Torque de arranque elevado para quebrar a inércia

•Uso intensivo até 250 operações por dia

•Tecnologia de controlo por m de curso eletromecânico

Fácil instalação e conguração
•Dimensões reduzidas para uma maior facilidade de instalação

•Conguração da operacionalidade simplicada

Velocidade congurável
•Velocidade máxima de 0,16m/seg

•Ajuste do nível de força no abrandamento

na abertura e no fecho

Controlo de torque ajustável
•Sem deteção de esmagamento

Fecho automático
•Tempo de fecho ajustável até 2 minutos

Modo pedonal
•Abertura a 50% da totalidade do portão

Fonte de alimentação
•Proteções adicionais contra variações

  da rede elétrica e sobrecargas

1

Desbloqueio de Emergência
•Possui um sistema de desbloqueio com chave

  para abertura manual

Opção de Modo Condomínio
•Automatismo não faz paragem no movimento

  de abertura com o emissor

Fotocélulas de fecho
•Assegura a segurança nas operações de fecho

•A instalação de um kit de fotocélulas é imprescindível

  neste automatismo

Recetor de radiofrequência incorporado
•Codicação segura baseada na encriptação

  Rolling Code Keeloq 433,92MHz

•Memória do recetor até 200 emissores

Certicações e normas de segurança
•Marcação CE e de acordo com as normas europeias



1

2

3

4
5

6

7

8

380
volts

Motor para portas industriais de 6000Kg
•Capaz de mover de uma forma extremamente rápida e segura portas até 15/20 metros

•Torque de arranque elevado para quebrar a inércia

•Frequência de trabalho de 25%

•Tecnologia de controlo por m de curso eletromecânico

Fácil instalação e conguração
•Dimensões reduzidas para uma maior facilidade

de instalação

•Conguração da operacionalidade simplicada

Velocidade congurável
•Velocidade máxima de 0,15m/seg

•Ajuste do nível de força no abrandamentona

abertura e no fecho

Controlo de torque ajustável
•Sem deteção de esmagamento

Fecho automático
•Tempo de fecho ajustável até 2 minutos

Modo pedonal
•Abertura a 50% da totalidade do portão

Fonte de alimentação
•Proteções adicionais contra variações

  da rede elétrica e sobrecargas

1 - Motor 
2 - Parafusos de xação ao solo
3 – Chave de desbloqueio
4 – Parafusos de xação da tampa para base
5 – Parafusos de xação da chapa de m de curso
6 – Chave de abertura da tampa
7 – Fim de curso de abertura
8 – Fim de curso de fecho

SPRINT 6000

Desbloqueio de Emergência
•Possui um sistema de desbloqueio com chave

  para abertura manual

Anti-esmagamento adaptativo
•Ajustamento da força necessária para abrir e fechar

de forma segura

•Deteção de obstáculos e prevenção de esmagamento

Fotocélulas de fecho
•Assegura a segurança nas operações de fecho

•A instalação de um kit de fotocélulas é imprescindível

  neste automatismo

Recetor de radiofrequência incorporado
•Codicação segura baseada na encriptação

  Rolling Code Keeloq 433,92MHz

•Memória do recetor até 200 emissores

Certicações e normas de segurança
•Marcação CE e de acordo com as normas europeias
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Motor de Correr10

Kit Motores de Correr

SPRINT

• 1 Quadro de controlo com recetor incorporado;

• 2 Emissores Rolling Code de 4 canais; 

• 1 Par de fotocélulas;

• Acessórios de ligação e xação;

• Cremalheira não incluída.

 

 

  

 

Características Técnicas

 

SPRINT

300

SPRINT

600|1000|1500|2000

 

150mm

280mm

27
5m

m

 
155mm

33
0m

m

280mm

30mm
500mm

63
0m

m

80mm 55mm 105mm

Dimensões

Motores de Correr SPRINT 

SPRINT

6000

SPRINT

600-21|800-21

60mm

228mm
155mm

125mm

32
5m

m

30mm

PL020 - Quadro OMNIPRO

para Motores de Correr 230Vac

 

SPRINT 300

MC014

200W

12Nm

300Kg
 

300W

18Nm

600Kg

SPRINT 600

MC010

230Vac / 50Hz

500W

12Vdc

433,92MHz Rolling Code  

Até 200 emissores

27Nm

1000Kg

o o-45 C a +65 C

≤ 56dB

SPRINT 1000

MC004

750W

38Nm

1500Kg

SPRINT 1500

MC005

 

1000W

45Nm

2000Kg

SPRINT 2000

MC006

IP44

150ºC

Eletromecânico

Nylon (28x20) ou Aço (30x10)

SPRINT 600-21

MC018

SPRINT 800-21

MC020

190W

13,4Nm

600Kg

350W

21,2Nm

800Kg

o o-20 C a +60 C

Nylon (28x20) ou Aço (30x10)Aço (30X10) 

0,16m/s 0,17m/s

Corrente máxima 3A (12-24 Vac/Vdc)

PL020

Designação

Alimentação do motor

Potência do motor

Alimentação p/ acessórios

Frequência Recetor

Memória do Recetor

Torque

Velocidade

Peso máximo do portão

Temperatura Ambiente

Ruído

Fim de curso

Índice de Proteção

Proteção térmica

Cremalheiras (1000mm)

Trinco elétrico (contato)

Quadro de Comando

SPRINT 6000

MC022

380Vac / 50Hz

2200W

280Nm

0,15m/s

6000Kg

o o-45 C a +65 C

≤ 65dB

130ºC

Aço (30x30)

410mm

310m
m

Inver ter 380V



F(N)

Fase DINÂMICA

Fase ESTÁTICA

Fd

150N

25N
Fe

0 Td 5s t(s)

Motor para portões residenciais até 600kg e 800kg
•Capaz de mover de uma forma extremamente rápida e segura portas até 15 metros

•Torque de arranque elevado para quebrar a inércia da porta

•Tecnologia de controlo por m de curso Eletromecânico

•Frequência de trabalho intensivo

Fácil instalação e conguração
•Dimensões reduzidas para uma maior facilidade de instalação

•Conguração da operacionalidade simplicada

Anti-esmagamento adaptativo
•Ajustamento da força necessária para abrir e fechar de forma segura

•Deteção de obstáculos e prevenção de esmagamento

Velocidade congurável
•Velocidade máxima de 0,17m/seg

•Abrandamento na abertura e no fecho

Fecho automático
•Tempo de fecho ajustável até 2 minutos

Modo pedonal
•Abertura a 50% da totalidade do portão

Fotocélulas de fecho
•Assegura a segurança nas operações de fecho

Recetor de radiofrequência incorporado
•Codicação segura baseada na encriptação

  Rolling Code Keeloq 433,92MHz

•Memória do recetor até 200 emissores

Dupla fonte de alimentação
•Proteções adicionais contra variações

  da rede elétrica e sobrecargas

•2 x Baterias opcionais 12V, 7Ah com capacidade

  até 40 operações de fecho e abertura

24
volts

11Ficha Técnica
FOX 600-21 | 800-21

Desbloqueio de Emergência
•Possui um sistema de desbloqueio com chave

  para abertura manual

Opção de Modo Condomínio
•Automatismo não faz paragem no movimento

  de abertura com o emissor

Controlo de pirilampo LED
•Alimentação de saída a 24Vdc

  com pré-aviso de 3 segundos

Certicações e normas de segurança
•Marcação CE e de acordo com as

  normas europeias EN12445 /EN12453

1 - Tampa
2 - Quadro de controlo com recetor (PL024)
3 - Chapas de xação de m de curso
4 - Parafusos para xação de chapa de m de curso
5 - Chave de desbloqueio
6 - Tampa frontal do desbloqueador
7 - Chapa de xação ao solo
8 - Parafusos de xação da tampa
9 - Vedantes para cablagem

1

2

3

4

5
6 7

8

9



12 Ficha Técnica
Motores de Correr FOX 600-21 | 800-21

Kit Motores de Correr

FOX

• 1 Quadro de controlo com recetor;

• 2 Emissores Rolling Code de 4 canais; 

• 1 Par de fotocélulas;

• Acessórios de ligação e xação;

• Cremalheira não incluída.

 

 

Características Técnicas

FOX
600-21
MC001Designação

Alimentação do motor

Potência do motor

Alimentação de acessórios 

Corrente absorvida

Frequência recetor

Memória recetor

Rotações do motor

Velocidade

Peso máximo do por tão

Temperatura ambiente

Ruído

Fim de curso

Índice de proteção

Frequência de trabalho

Bateria de Reserva

Trinco elétrico (contato)

Cremalheiras

Quadro de comando

24Vdc - 50Hz

70W

4A

433,92 MHz, Rolling Code

Até 200 emissores

1400 RPM

0,18m/s

600 Kg
º º-20 C a +60 C

≤ 56 dB

Eletromecânico

IP44

Intensivo

FOX
800-21
MC002

120W

6A

800 Kg

2x12V para funcionamento de
emergência em caso de falha

de corrente (Opcional)

Corrente máx. 3A (12-24 Vac/Vdc)

Nylon(26x20mm) ou Aço(30x10mm)

PL024

Cremalheiras

12Vdc - max. 500mA

PL024
Quadro OMNIPRO
para Motores Correr
24Vdc

CR001 - Cremalheira Nylon Reforçada com 6 Fix. - 1m (28x20mm)

CR003 - Cremalheira Aço M6 – 1m (30x30mm) 

CR002 - Cremalheira Aço - 1m (30x10mm)



13Motor de Correr
Amortecedor regulador de velocidade AC036 

1

2

3

4

Descrição

 

 

Dimensões

 

Cálculo do Amortecedor Regulador 

M [Nm] = P x sinß x 0,032

P = Peso da por ta em Newtons (9,8N = 1Kg)

ß = Inclinação em graus

M ≤ 7Nm = Deve garantir esta condição 

Características Técnicas

Número de Dentes

Tipo de Líquido

Temperatura Ambiente

Peso Máximo

Direção Ajustável do Freio

Ajuste de Carga

Z16

Silicone 3000

De -15ºC a + 70ºC

7 Nm / 4000kg

Esquerda/Direita

Sim

Este acessório foi projetado para
regular e controlar a velocidade da
porta ou portão em instalações quando
a porta ou portão não está montado
verticalmente e a abertura ou fecho
deve ser controlada contra gravidade
por razões de segurança.
O amortecedor fornece resistência
apenas numa direção de rotação, a
direção oposta tem movimento livre.
Este acessório pode ser usado em
portas ou portões automáticos com
cremalheira módulo 4. É feito de
materiais anticorrosivos, destinados a
serem utilizados ao ar livre.

1 - Amortecedor regulador de velocidade
2 - Varão roscado
3 - Porca para varão roscado
4 - Anilhas simples





Motores de Batente

 ID: 1849244743



16 Motor de Batente
GR400 | GR600 |  GR600 Plus

Recetor de radiofrequência incorporado

•Codicação segura baseada na encriptação

  Rolling Code Keeloq 433,92MHz (200 utilizadores)

Fotocélulas de fecho
•Assegura a segurança nas operações de fecho

•A instalação de um kit de fotocélulas é imprescindível

  neste automatismo

Modo pedonal
•2 Motores apenas abre o motor 1;

•1 Motor apenas abre a 50% do curso

230
volts

Motores de braços para 2 folhas até 5m e 300kg/folha
•Abrandamento na abertura e no fecho

•Ajuste independente do tempo de trabalho nos dois

  motores e desfasamento entre motores

Modo de segurança

•Assegura a ativação da fechadura elétrica no fecho

Curso

•Modelos com 400mm e 600mm de curso

Controlo de pirilampo LED

•Alimentação de saída a 230Vac com pré-aviso

  de 3 segundos

GR400 

GR600/GR600 PLUS 

1

2

3

4 5

6

7

8

9 10

1 - Motor Direito GR400 (MB003)
2 - Motor Esquerdo GR400 (MB004)
3 - Quadro de controlo com recetor

  para dois braços (PL023)   
4 - Suportes traseiros
5 - Condensadores (8uF)
6 - Suportes frontais

7 e 8 - Acessórios de xação dos motores
9 - Tampa para desbloqueador

10 - Chaves de desbloqueio

1
2

3

4
5

6

7

8
9

10

1 - Motor Direito  (MB016/MB044)

2 - Motor Esquerdo (MB017/MB045)

3 - Quadro de controlo com recetor
  para dois braços (Pl023)   

4 - Suportes traseiros
5 - Condensadores (8uF)
6 - Suportes frontais

7 e 8 - Acessórios de xação dos motores
9 - Tampa para desbloqueador

10 - Chaves de desbloqueio



17Ficha Técnica
Motor de Batente GR400 | GR600 | GR600 Plus

Caract. Téc. do Quadro de Controlo

Kit Motores

de Batente

GR

• 1 Quadro de controlo com recetor
    para dois braços (PL023);

• 2 Motores de batente;

• 1 Caixa exterior estanque de parede;

• 2 Emissores Rolling Code de 4 canais;

• 1 Par de fotocélulas;

• Acessórios de ligação e xação.

  

Dimensões

 

Cotas de montagem

MOTOR oÂngulo de abertura 95 oÂngulo de abertura 120

W

1122

1532

X

145

280

Y

145

280

Z

478

678

W

1122

1532

X

170

310

Y

110

120

Z

478

678

GR400

GR600

 

Medidas em mm

Características Técnicas

Quadro de Controlo (Opcional)

PL023FE - Quadro OMNIPRO

para 2 Motores Braços 230Vac

(Preparado para Fechadura

Elétrica 12Vdc - 3A)

 
 

770mm

GR400

1170mm

90mm

Modelos

 

Designação

Alimentação

Potência máxima

Temperatura ambiente

Fusível de proteção

Índice de proteção

Memória recetor

Fechadura Elétrica

(Contacto)

Dimensões da caixa

Quadro de Controlo (Pl023)

230Vac - 50Hz

1000W

o o-20 C a +70 C

5A - Lento

IP65

Até 200 emissores

12/24 Vdc/Vac

corrente máxima 3A

A248 x L148 x P132 mm 

Designação

Comprimento máximo por folha

Peso máximo por folha

Curso do pistão

Potência

Alimentação

Corrente elétrica

Torque Máximo

Temperatura ambiente

Tempo de aber tura

Proteção térmica

Ciclo de trabalho

Velocidade linear

Lubricação

IP

Condensador

GR400

4m

250Kg

40cm

180W

230V

1A

1600N

-25ºC a +60ºC

22s

150ºC

35%

0,18m/s

Massa consistente

55

8μF(450Vac)

GR600

5m

250Kg

60cm

180W

230V

1A

1600N

-25ºC a +60ºC

33s

150ºC

35%

0,18m/s

Massa consistente

55

8μF(450Vac)

GR600 PLUS

5m

300Kg

60cm

200W

230V

2A

2000N

-25ºC a +60ºC

33s

150ºC

35%

0,18m/s

Massa consistente

55

8μF(450Vac)

GR600/GR600 PLUS

970mm

1570mm

1
9

5
m

m

Descrição

Kit Batente GR400 (2 Braços)

Kit Batente GR400 (1 Braço Dir.)

Kit Batente GR400 (1 Braço Esq.)

Motor Batente GR400 (1 Braço Dir.)

Motor Batente GR400 (1 Braço Esq.)

Kit Batente GR600 (2 Braços)

Kit Batente GR600 (1 Braço Dir.)

Kit Batente GR600 (1 Braço Esq.)

Motor Batente GR600 (1 Braço Dir.)

Motor Batente GR600 (1 Braço Esq.)

Kit Batente GR600 Plus (2 Braços)

Kit Batente GR600 Plus (1 Braço Dir.)

Kit Batente GR600 Plus (1 Braço Esq.)

Motor Batente GR600 Plus (1 Braço Dir.)

Motor Batente GR600 Plus (1 Braço Esq.)

Artigo

MB005

MB010

MB015

MB003

MB004

MB018

MB019

MB020

MB016

MB046

MB046

MB047

MB048

MB044

Mb045

GR400
230 Vac

GR600
230 Vac

GR600
Plus

230 Vac

Folha Peso Montagem

4m

4m

4m

4m

4m

5m

5m

5m

5m

5m

5m

5m

5m

5m

5m

250kg

250kg

250kg

250kg

250kg

250kg

250kg

250kg

250kg

250kg

300kg

300kg

300kg

300kg

300kg

Irreversível

Irreversível

Irreversível

Irreversível

Irreversível

Irreversível

Irreversível

Irreversível

Irreversível

Irreversível

Irreversível

Irreversível

Irreversível

Irreversível

Irreversível



18 Motor de Batente
GR400II

230
volts

1
2

3

4

5

6
7

8

9

1 - Motor Direito GR400 II (MB040)
2 - Motor Esquerdo GR400 II (MB041)
3 - Quadro de controlo com recetor para dois braços (PL023)
4 - Suportes traseiros
5 - Condensadores (8uF)
6 - Suportes dianteiros

7 e 8 - Acessórios de xação dos motores
9 - Chaves de Desbloqueio

Recetor de radiofrequência incorporado

•Codicação segura baseada na encriptação

  Rolling Code Keeloq 433,92 MHz (200 utilizadores)

Fotocélulas de fecho
•Assegura a segurança nas operações de fecho

•A instalação de um kit de fotocélulas é imprescindível

  neste automatismo

Modo pedonal
•2 Motores apenas abre o motor 1

•1 Motor apenas abre a 50% do curso

Motores de braços para 2 folhas até 3,5m e 300kg/folha
•Abrandamento na abertura e no fecho

•Ajuste independente do tempo de trabalho nos dois

  motores e desfasamento entre motores

Modo de segurança

•Assegura a ativação da fechadura elétrica no fecho

Curso

•Modelo com 400mm de curso

Controlo de pirilampo LED

•Alimentação de saída a 230Vac com pré-aviso de 3 segundos



 

Cotas de montagem

Ângulo de abertura

W

1110

1110

1110

1110

X

150

200

200

200

Y

200

150

150

200

Z

400

400

400

400

o90
o90
o95
o100

Medidas em mm
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Kit Motor de Batente GR 400 II

• 1 Quadro de controlo com recetor
    para dois braços (PL023);

• 2 Motores de batente;

• 1 Caixa exterior estanque de parede;

• 2 Emissores Rolling Code de 4 canais;

• 1 Par de fotocélulas;

• Acessórios de ligação e xação.

  

 
Dimensões

735mm 1105mm

420mm

Designação

Comprimento máximo por folha

Peso máximo por folha

Potência

Alimentação

Amperes

Torque Máximo

Temperatura ambiente

Tempo de aber tura

Proteção térmica

Ciclo de trabalho

Lubricação

GR 400 II (MB021)

3,5m

300Kg

320W

230Vac-50Hz

1,5A

2800N
o o-20 C a +50 C

22s
o150 C

35%

Massa consistente

Designação

Alimentação

Potência máxima

Fusível de proteção

Memória do recetor

Frequência do recetor

Índice de proteção

Quadro de Controlo (PL023)

230 Vac - 50Hz

1000W

5A - Lento 

200 emissores

433.92 ± 3MHz

IP65

Caract. Téc. do Quadro de Controlo

Características Técnicas

Ficha Técnica
Motor de Batente GR400 II

230
volts

Quadro de Controlo (Opcional)

PL023FE - Quadro OMNIPRO

para 2 Motores Braços 230Vac

(Preparado para Fechadura

Elétrica 12Vdc - 3A)

Descrição

Kit Batente GR400 II (2 Braços)

Kit Batente GR400 II (1 Braço Dir.)

Kit Batente GR400 II (1 Braço Esq.)

Motor Batente GR400 II (1 Braço Dir.)

Motor Batente GR400 II (1 Braço Esq.)

Montagem

Irreversível

Artigo

MB021

MB022

MB023

MB040

MB041

Peso máx.
p/ folha

GR400 II
230 Vac

3,5m 300Kg

Comp. máx.
p/ folha

Modelos

Fechadura Elétrica (contato)

Dimensões da caixa

12/24 Vdc/Vac
corrente máxima 3A

A248 x L148 x P132 mm



20 Motor de Batente
SETTER

Motores de braços para 2 folhas até 3,5m e 300kg/folha
•Abrandamento na abertura e no fecho
•Desfasamento entre motores ajustável

Fim de curso magnético
•Limite de curso ajustável na abertura e fecho

Modo de segurança
•Assegura a ativação da fechadura elétrica no fecho

Curso do automatismo
•Modelo com 400mm de curso

Controlo de pirilampo LED
•Alimentação de saída a 230Vac com pré-aviso de 3 segundos

Fecho automático
•Tempo de fecho ajustável até 2 minutos

Recetor de radiofrequência incorporado
•Codicação segura baseada na encriptação Rolling Code Keeloq 433,92MHz (200 utilizadores)

Fotocélulas de fecho
•Assegura a segurança nas operações de fecho
•A instalação de um kit de fotocélulas é imprescindível neste automatismo

Modo pedonal
•2 Motores apenas abre o motor 1
•1 Motor apenas abre a 50% do curso

Sistema de desbloqueio manual
•Para abertura e fecho da porta em caso de falha de energia elétrica

Certicação e normas de segurança
•CE (Europa)

1 - Motores SETTER
2 - Suportes frontais
3 - Suportes traseiros
4 - Chaves de desbloqueio
5 - Acessórios de xação dos motores
6 - Acessórios de xação dos motores
7 - Condensadores 10μF (disponível na versão 230VAC)



21Ficha Técnica
Motor de Batente SETTER

Cotas de Montagem
 

48mm 

 Dimensões

Modelos

MB051

MB060

MB061

MB049

MB050

MB054

MB058

MB059

MB052

ARTIGO

MB053

Kit Batente SETTER (2 Braços) 24VDC 300 Kg/ 3,50mF

Kit Batente SETTER (1 Braço Direito) 24VDC 300 Kg/ 3,50mF

Kit Batente SETTER (1 Braço Esquerdo) 24VDC 300 Kg/ 3,50mF

Motor Batente SETTER (1 Braço Direito) 24VDC 300 Kg/ 3,50mF

Motor Batente SETTER (1 Braço Esquerdo) 24VDC 300 Kg/ 3,50mF

Kit Batente SETTER (2 Braços) 230VAC 300 Kg/ 3,50mF

Kit Batente SETTER (1 Braço Direito) 230VAC 300 Kg/ 3,50mF

Kit Batente SETTER (1 Braço Esquerdo) 230VAC 300 Kg/ 3,50mF

Motor Batente SETTER (1 Braço Direito) 230VAC 300 Kg/ 3,50mF

Descrição

Motor Batente SETTER (1 Braço Esquerdo) 230VAC 300 Kg/ 3,50mF

MOTOR

SETTER

MOTOR

SETTER

ROTAÇÃO 95˚

W
1135mm

W
1135mm

X
145mm

X
170mm

Z
405mm

Z
405mm

Y
145mm

Y
110mm

ROTAÇÃO 120˚

• Caixa exterior estanque de parede;

• 2 Emissores Rolling Code de 4 canais;

• 1 Par de fotocélulas IRB;

• Acessórios de montagem

Kit Batente SETTER

3,5m

300Kg

40cm

70W

24VDC / 3A

2300N

-20ºC a +70ºC 

150ºC

Intensivo

0,18 m/s

Abertura e Fecho

Massa consistente

55

-

SETTER 24V

16Kg

Comprimento máximo p/ folha

Peso máximo por folha

Curso do pistão

Potência

Voltagem / Corrente elétrica

Torque Máximo

Temperatura ambiente

Proteção térmica

Ciclo de trabalho

Velocidade linear

Fim-de-curso magnético

Lubricação

IP

Condensador

Peso do Kit (dois motores)

3,5m

300Kg

40cm

280W

230VAC / 1,8A

2300N

-20ºC a +70ºC

150ºC

35%

0,18 m/s

Abertura e Fecho

Massa consistente

55

10µF(450Vac)

Designação

16Kg

SETTER 230V

Características Técnicas

Ajustar Fim de
Curso Abertura

Ajustar Fim de
Curso Fecho

Montagem

Irreversível

Irreversível

Irreversível

Irreversível

Irreversível

Irreversível

Irreversível

Irreversível

Irreversível

Irreversível

Folha

3,5m

3,5m

3,5m

3,5m

3,5m

3,5m

3,5m

3,5m

3,5m

3,5m

Peso

300kg

300kg

300kg

300kg

300kg

300kg

300kg

300kg

300kg

300kg



22 Motor de Batente
SLIM 350

1 - Motores SLIM 350 (MB024)
2 - Batente de chão
3 - Suporte traseiro para pilar
4 - Suporte traseiro ajustável
5 - Parafusos de xação do suporte traseiro
6 - Suporte dianteiro
7 - Acessórios de xação
8 - Chaves de desbloqueio
9 - Parafusos para xação da caixa estanque

10 - Parafusos de xação do batente de chão
11 - Cavilhas para xação do motor

  12 - Quadro de controlo com recetor para dois braços (PL025)

Motor para portas residenciais
•Capaz de mover de uma forma extremamente rápida e segura portas até 3,5 metros e 350Kg por folha

•Torque de arranque elevado para quebrar a inércia do portão

•Abrandamento na abertura e no fecho

Fácil instalação e conguração

•Ajustamento da força com vários níveis para abrir e fechar de forma segura, com deteção de obstáculos e prevenção

  de esmagamento

•Dimensões reduzidas para uma maior facilidade de instalação

•Conguração da operacionalidade simplicada

Fecho automático

•Tempo de fecho ajustável até 2 minutos

Modo pedonal

•2 Motores apenas abre o motor 1

•1 Motor apenas abre a 50% do curso

Dupla fonte de alimentação

•Proteções adicionais contra variações da rede elétrica e sobrecargas

•2 baterias opcionais 12V 7A/h com capacidade até 20 operações

24
volts

1

2
3

4

5

6
7

8

9
10 11

12

Certicações e normas de segurança

•CE (Europa)

Modo de aprendizagem automática

•1 ou 2 motores

Fotocélulas de fecho

•Assegura a segurança nas operações de fecho



Descrição

Kit Batente SLIM 350 (2 Braços)

Kit Batente SLIM 350 (1 Braço)

Motor Batente SLIM 350 (1 Braço)

Montagem

Reversível

Artigo

MB025

MB026

MB024

Peso máx.
p/ folha

SLIM 350
24 Vdc

3,5m 350Kg

Comp. máx.
p/ folha

Modelos

23Ficha Técnica
Motor de Batente SLIM 350

Kit Motor de Batente

SLIM 350 (MB025) 

 

• 1 Quadro de controlo com recetor
    para dois braços (PL025);

• 2 Motores de batente;

• 1 Caixa exterior estanque de parede;

• 2 Emissores Rolling Code de 4 canais;

• 1 Par de fotocélulas;

• Acessórios de ligação e xação. 

 

 
Dimensões

 
Cotas de montagem dos Braços

Ângulo de abertura A (mm) B (mm)
o90

o110

115

95

175

175

Caract. Técnicas do Quadro de ControloCaracterísticas Técnicas

Designação

Alimentação

Bateria de Reserva

Recetor

Temperatura

Fechadura elétrica
(contacto)

Índice de Proteção

Dimensões da caixa

Quadro de Controlo (PL025)

230Vac - 50Hz 

2 x  12V para funcionamento de emergência
em caso de falha de corrente (Opcional)

Rolling Code, 433.92 MHz, 200 Emissores
o o-20 C a +50 C

12/24 Vdc/Vac
Corrente máxima 3A

IP65

A 248 x L148 x P132 mm

Designação

Motor

Potência

Rotações do motor

Velocidade 

Ângulo Máximo de Aber tura

Tipo de Engrenagem

Impulso 

Corrente Máxima

Peso Máximo por Folha

Comprimento Máximo por Folha

Temperatura

Peso 

Índice de Proteção

Motor Batente (MB025)

24Vdc motor
com desbloqueio mecânico

60W

300 RPM

0,24m/s
o110

Helicoidal

2000N

4,2A duração máx. de 10s

350kg

3,5 metros
o o-20 C a +50 C

7,2 Kg

IP55

820mm

100mm

10
0m

m

100mm

19
0m

m

475mm 480mm 275mm

1230mm

 

Quadro de Controlo (Opcional)

PL025FE - Quadro OMNIPRO

para 2 Motores Braços 24Vdc

(Preparado para Fechadura

Elétrica 12Vdc - 3A)



24 Motor de Batente
MASTIM II

1 - Motores Mastim II
2 - Batente de chão
3 - Parafusos de xação suporte traseiro
4 - Parafusos para xação dianteira do motor
5 - Suporte traseiro pilar
6 - Suporte traseiro motor
7 - Suporte dianteiro
8  -   Q uadro de controlo para dois braços (PL025)

1

2

3

4 5

6

7

24
volts

Motor para portas residenciais
•Capaz de mover de uma forma extremamente rápida e segura portas
  até 4 metros e 400Kg por folha

•Torque de arranque elevado para quebrar a inércia do portão

•Abrandamento na abertura e no fecho

Fácil instalação e conguração

•Ajustamento da força com vários níveis para abrir e fechar de forma
  segura, com deteção de obstáculos e prevenção de esmagamento

•Dimensões reduzidas para uma maior facilidade de instalação

•Conguração da operacionalidade simplicada

Fecho automático

•Tempo de fecho ajustável até 2 minutos

Modo pedonal

•2 Motores apenas abre o motor 1

•1 Motor apenas abre a 50% do curso

Dupla fonte de alimentação

•Proteções adicionais contra variações da rede elétrica e sobrecargas

•2 baterias opcionais 12V 7A/h com capacidade de até 20 operações

Certicações e normas de segurança

•CE (Europa)

Modo de aprendizagem automática

•1 ou 2 motores

Fotocélulas de fecho

•Assegura a segurança nas operações de fecho Carreto de transmissão em bronze

Fixação do motor

8

Sistema de desbloqueio rápido



25Ficha Técnica
Motor de Batente MASTIM II

Caract. Técnicas do Quadro de Controlo

Kit Motor de Batente

MASTIM II (MB028)

• 1 Quadro de controlo com recetor
    para dois braços (PL025);

• 2 Motores de batente;

• 1 Caixa exterior estanque de parede;

• 2 Emissores Rolling Code de 4 canais;

• 1 Par de fotocélulas;

• Acessórios de ligação e xação.

  

 
Dimensões

Características Técnicas

350mm 430mm 420mm850mm

155mm

100mm

18
0m

m

70mm

 

Designação

Alimentação

Bateria de Reserva

Recetor

Temperatura

Índice de Proteção

Dimensões da caixa

Quadro de Controlo (PL025)

230Vac - 50Hz 

2 x  12V para funcionamento de emergência
em caso de falha de corrente (Opcional)

Rolling Code, 433.92 MHz, 200 Emissores
o o-20 C a +50 C

12/24 Vdc/Vac
Corrente máxima 3A

IP65

A 248 x L148 x P132 mm

Designação

Motor

Potência

Rotações  do motor

Velocidade 

Ângulo Máximo de Aber tura

Tipo de Engrenagem

Impulso 

Corrente Máxima

Peso Máximo por Folha

Comprimento Máximo por Folha

Temperatura

Peso 

Índice de Proteção

Motor Batente (MB028)

24Vdc motor
com desbloqueio mecânico

144W

250 RPM

0,24m/s
o120

Helicoidal

3000N

5A duração máxima de 10s

400kg

4 metros
o o-20 C a +50 C

10  kg

IP55

Cotas de montagem dos Braços

Quadro de Controlo (Opcional)

PL025FE - Quadro OMNIPRO

para 2 Motores Braços 24Vdc

(Preparado para Fechadura

Elétrica 12Vdc - 3A)

Descrição

Kit Batente MASTIM II (2 Braços)

Kit Batente MASTIM II (1 Braço)

Motor Batente MASTIM II (1 Braço)

Montagem

Reversível

Artigo

MB028

MB029

MB027

Peso máx.
p/ folha

MASTIM 400 II
24 Vdc

4m 400Kg

Comp. máx.
p/ folha

Modelos

Fechadura elétrica
(contacto)



26 Motor de Batente
SPRINGER 

1 - Tampa do motor articulado
2 - Motor articulado (MB030 Dir. / MB031 Esq.)
3 - Braço articulado esquerdo
4 - Braço articulado direito
5 - Chapa de xação do motor
6 - Parafusos de xação do suporte
7 - Parafusos de xação da tampa
8 - Chaves de desbloqueio
9 - Quadro de controlo com recetor para dois braços (PL025)

24
volts

1

2

3

4

5

6
7

8

Motor para portas residenciais
•Capaz de mover de uma forma extremamente rápida e segura portas até 2,5 metros e 200Kg por folha

•Torque de arranque elevado para quebrar a inércia do portão

•Abrandamento na abertura e no fecho

Fácil instalação e conguração

•Ajustamento da força com vários níveis para abrir e fechar de forma segura, com deteção de obstáculos e prevenção

  de esmagamento

•Dimensões reduzidas para uma maior facilidade de instalação

•Conguração da operacionalidade simplicada

Fecho automático

•Tempo de fecho ajustável até 2 minutos

Modo pedonal

•2 Motores apenas abre o motor 1

•1 Motor apenas abre a 50% do curso

Dupla fonte de alimentação

•Proteções adicionais contra variações da rede elétrica e sobrecargas

•2 baterias opcionais 12V 7A/h com capacidade até 20 operações

Certicações e normas de segurança

•CE (Europa)

Modo de aprendizagem automática

•1 ou 2 motores

Fotocélulas de fecho

•Assegura a segurança nas operações de fecho

9



27Ficha Técnica
Motor de Batente SPRINGER 

Kit Motor de Batente

SPRINGER (MB032)  

 

 
Dimensões

 
Cotas de montagem 

• 1 Quadro de controlo com recetor
    para dois braços (PL025);

• 2 Motores de batente;

• 1 Caixa exterior estanque de parede;

• 2 Emissores Rolling Code de 4 canais;

• 1 Par de fotocélulas;

• Acessórios de ligação e xação.

 

Ângulo (A) Dimensões(B) 
o90

o120

250mm

59mm

Caract. Técnicas do Quadro de Controlo

Características Técnicas

Designação

Alimentação

Bateria de Reserva

Recetor

Temperatura

Fechadura Elétrica
(contato) 

Índice de Proteção

Dimensões da Caixa 

Quadro de Controlo (PL025)

230Vac - 50Hz 

2 x 12V para funcionamento de emergência
em caso de falha de corrente (Opcional)

Rolling Code, 433.92 MHz, 200 Emissores
o o-20 C a +50 C

12-24 Vac/Vdc
Corrente máxima 3A

IP65

A255 x L155 x P100 mm

 

Designação

Motor

Potência

Corrente Absorvida 

Rotações do Motor 

Frequência de Trabalho 

Ângulo Máximo de Aber tura 

Peso Máximo por Folha 

Comprimento Mínimo por Folha 

Comprimento Máximo por Folha 

Temperatura 

Ruído

Peso do Kit 

Índice de Proteção 

Motor Batente (MB032)

24Vdc motor
com desbloqueio mecânico

145W

6A

1800 RPM

Uso intensivo
o120

200 Kg

1 m

2,5 m
o o-10 C a +60 C

LpA <= 50db (A) 

21,30 Kg

IP54

 

20
5m

m

 

160m
175mm

40mm

24,80mm

45mm

Quadro de Controlo (Opcional)

PL025FE - Quadro OMNIPRO

para 2 Motores Braços 24Vdc

(Preparado para Fechadura

Elétrica 12Vdc - 3A)

Descrição

Kit Batente SPRINGER (2 Braços)

Kit Batente SPRINGER (1 Braço Dir.)

Kit Batente SPRINGER (1 Braço Esq.)

Motor Batente SPRINGER (1 Braço Dir.)

Motor Batente SPRINGER (1 Braço Esq.)

Montagem

Irreversível

Artigo

MB032

MB033

MB034

MB030

MB031

Peso máx.
p/ folha

SPRINGER
24 Vdc

2,5m 200Kg

Comp. máx.
p/ folha

Modelos

 

10,30mm

600mm 60
0m

m

35mm

10mm

9,70mm

 

29,60mm

60mm
 

11mm

 

7,66mm

20,60mm

44mm

 

50mm

425mm 44
0m

m

o

<180

Braço

normal

Braço

longo



24
volts

Motor para portas residenciais
•Capaz de mover de uma forma extremamente rápida e segura portas até 2,5 metros e 250Kg por folha

•Torque de arranque elevado para quebrar a inércia

•Abrandamento na abertura e no fecho

Fácil instalação e conguração

•Ajustamento da força com vários níveis para abrir e fechar de forma segura, com deteção de obstáculos e prevenção

  de esmagamento

•Dimensões reduzidas para uma maior facilidade de instalação

•Conguração da operacionalidade simplicada

Fecho automático

•Tempo de fecho ajustável até 2 minutos

Modo pedonal

•2 Motores apenas abre o motor 1

•1 Motor apenas abre a 50% do curso

Dupla fonte de alimentação

•Proteções adicionais contra variações da rede elétrica e sobrecargas

•2 baterias opcionais 12V 7A/h com capacidade de até 20 operações

Certicações e normas de segurança

•CE (Europa)

Modo de aprendizagem automática

Fotocélulas de fecho

•Assegura a segurança nas operações de fecho

1 - Caixa de fundação
2 - Tampa para caixa de fundação
3 - Suporte do motor
4 - Manivela para acoplar o motor ao portão
5 - Suporte de xação ao portão com sistema de desbloqueio
6 - Tampa para suporte do portão
7 - Parafusos de xação das tampas
8 - Chave para desbloqueio do portão
9  -   Q uadro de controlo com recetor para dois braços (PL025)

28

1

2
3

4

5

6

7
8

9

Motor de Batente
BASSET MB035



Descrição

Kit Batente BASSET (2 Braços)

Kit Batente BASSET (1 Braço)

Motor Batente BASSET (1 Braço)

Montagem

Reversível

Artigo

MB036

MB037

MB035

Peso máx.
p/ folha

BASSET
24 Vdc

2,5m 250Kg

Comp. máx.
p/ folha

Modelos

29Ficha Técnica
Motor Subterrâneo BASSET

Kit Motor de Batente

BASSET (MB036)   

 

Dimensões

• 1 Quadro de controlo com recetor para dois braços (PL025);

• 2 Motores de batente;

• 1 Caixa exterior estanque de parede;

• 2 Emissores Rolling Code de 4 canais;

• 1 Par de fotocélulas;

• Acessórios de ligação e xação.

 

Características Técnicas

Designação

Motor

Potência

Corrente Absorvida 

Velocidade de Operação do Motor 

Frequência de Trabalho 

Ângulo Máximo de Aber tura 

Peso Máximo por folha

Comprimento Mínimo por folha

Comprimento Máximo por folha  

Temperatura Ambiente 

Proteção Térmica 

Peso do Kit 

Índice de Proteção 

Motor Batente (MB036)

24Vdc motor
com desbloqueio mecânico

132W

5,5A

1450 RPM

Uso intensivo
o110

250 Kg

1 m

2,5 m
o o-20 C a +55 C
o140 C

52,6 Kg

IP67

mm

 

m
m

 

m
m

 

Quadro de Controlo (Opcional)

PL025FE - Quadro OMNIPRO

para 2 Motores Braços 24Vdc

(Preparado para Fechadura

Elétrica 12Vdc - 3A)

Caract. Técnicas do Quadro de Controlo

Designação

Alimentação

Bateria de Reserva

Recetor

Temperatura

Fechadura Elétrica 
(contacto)

Índice de Proteção

Dimensões da Caixa 

Quadro de Controlo (PL025)

230Vac - 50Hz 

2 x  12V para funcionamento de emergência
em caso de falha de corrente (Opcional)

Rolling Code, 433.92 MHz, 200 Emissores
o o-20 C a +50 C

12-24 Vac/Vdc
Corrente máxima 3A

IP65

A255 x L155 x P100 mm 

 

417mm
50mm

417mm

2
1

2
m

m



24
volts

Motor para portas residenciais
•Automatismo para portões de batente 24Vdc
•Ângulo de abertura dos portões ilimitado.
•Montagem simples e rápida independentemente do tamanho do pilar.
•Pode ser a solução perfeita para portões compridos e leves, com abertura dos portões para dentro ou para fora.
•O design do suporte de xação do motor e a compressão das molas contra o piso, permite que o motor
compense um desnível de 8cm causado por uma eventual inclinação do piso até uma amplitude máxima de 12º.
•Requere um chão com boas condições para que a roda funcione corretamente.
•Automatismo adequado para uso intensivo e pode ser equipado com um sistema de baterias de emergência em
caso de falta de energia elétrica.
•Capaz de mover de uma forma extremamente rápida e segura portas até 150kg por folha.
•Torque de arranque elevado para quebrar a inércia.
•Abrandamento na abertura e no fecho.

Fácil instalação e conguração
•Ajuste da força com vários níveis para abrir e fechar de forma segura, com deteção de obstáculos e prevenção
de esmagamento.
•Dimensões reduzidas para uma maior facilidade de instalação.
•Conguração da operacionalidade simplicada.

Fecho automático
•Tempo de fecho ajustável até 2 minutos.

Modo pedonal
•2 Motores apenas abre o motor 1.
•1 Motor apenas abre a 50% do curso.

Dupla fonte de alimentação
•Proteções adicionais contra variações da rede elétrica e sobrecargas.
•2 Baterias opcionais 12V 7A/h com capacidade até 20 operações.

30 Motor de Batente
POINTER

1 - Motor
2 - Batente de chão e m de curso de fecho
3 - Íman de m de curso de abertura
4 - Chave de desbloqueio
5 - Anilhas para suporte de chão
6 - Parafusos de xação do suporte de chão
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POINTER

100mm

Motor

Potência / Corrente Absorvida

Montagem dos Motores

Rotação do motor

Ângulo Máximo de Abertura

Fins-de-curso Incorporados no Motor

Inclinação Máxima do Chão

Tolerância à Irregularidade do Chão

Peso Máximo por Folha

Ciclo de trabalho

Velocidade de Operação do Motor

Temperatura Ambiente

Ruído

Nível de Proteção

Peso da Caixa com 2 Motores

24 Vdc (com desbloqueio mecânico)

80 W / 3,3 A

Reversível

1600 rpm

Sem Limite

Abertura/Fecho

12°

0 - 8 cm

150 Kg

80%

15m/min

-40 °C a +50 °C

LpA <= 50db (A)

IP44

Designação

16,70 kg

POINTER

Características Técnicas

155mm130mm

335mm

24mm

0 -80 mm

Dimensões e Desnível do Chão
Inclinação Máxima do Chão

Amplitude Ângular de Operação

Kit Motor POINTER

• 1 Quadro com recetor

• 1 ou 2 Motores de batente

• 2 Emissores TX012 Rolling Code de 4 canais

• 1 Par de fotocélulas FC001 IRB

• Acessórios de ligação e xação

PL025
Quadro OMNIPRO

para 2 motores de braços 24Vdc





Motores de Teto

ID: 1661496178



34 Motores de Teto
OMNI II 600-MT013 | OMNI II 1000-MT014 | OMNI II 1200-MT015 

Modo de operação e desenho revolucionário 
•Motores com corrente ou correia

•Precisão de fabrico e alta qualidade garantem uma menor manutenção

•Operações de abertura e fecho silenciosos e com precisão milimétrica

•Desbloqueio / Bloqueio em qualquer posição

Motor de 600N/1000N e1200N de força 
2 2 2•Capaz de mover de uma forma segura e silenciosa as maiores e mais pesadas portas, (10m ,15m  e 18m )

•2 Baterias de 12V - 1,3Ah - Opcional

Fácil Instalação e conguração

•Montagem em poucos minutos e quase sem necessidade de alterar as congurações

•Quatro ciclos de aprendizagem, calibração do tempo e força para os ciclos de abertura e fecho 

Antiesmagamento adaptativo

•Deteção automática da necessidade de reajuste da força para um funcionamento sempre seguro e eciente

•Ajustamento automático da força necessária para abrir e fechar de forma independente 

•Deteção de obstáculos e prevenção de esmagamento

Velocidade de operação

•Conguração da velocidade de fecho e abertura de forma independente

•Arranque e paragem suave

Operação de fecho automático 

•Ajustável até 2 minutos

Certicações e normas de segurança

•Marcação CE e de acordo com as normas europeias EN12445 /EN12453

Recetor de radiofrequência incorporado

•Codicação segura baseada na encriptação Rolling Code Keeloq 433MHz (20 utilizadores)

F(N)

Fase DINÂMICA

Fase ESTÁTICA

Fd

150N

25N
Fe

0 Td 5s t(s)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 - Motor de teto OMNI II
2 - Suportes de montagem
3 - Carrinho com alavanca de desbloqueio
4 - Chapa de xação da calha à padieira
5 - Chapa de xação para portão
6 - Chapa de xação da calha ao teto
7 - Chapa de xação do motor à calha
8 - Cordel para alavanca de desbloqueio
9 - Haste principal

24
volts

10 - Haste secundária
11 a 15 - Acessórios para xação
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Motor de Teto OMNI II 

Kit Motor de Teto

• 1 Motor com quadro de controlo
   e recetor incorporado

• 1 Calha;

• 2 Emissores Rolling Code de 4 canais; 

• Acessórios de montagem.

  

 
 

Dimensões do Motor

Características Técnicas

 

• OMNI 600 - Área ≤ 10 m² 

• OMNI 1000 - Área ≤15 m² 

• OMINI 1200 - Área ≤ 18 m² 

Designação 

Alimentação

Força Máxima

Peso da Por ta

Tração

Velocidade 

Luz de Presença 

Fim de Curso

Ruído

Transformador

Frequência

Codicação

Emissores  incl.

Nº de Emissores em memória 

Temperatura

Segurança

Encoder Duplo

Baterias 12v 1,3Ah  

Índice de Proteção

OMNI 600

220-240V => 50Hz / 110-127V => 60Hz 

600 N

80 Kg

0,16 m/s

Incluído

Eletrónico

LpA  ≤ 55 dB (A)

230Vac - 24Vac 

433,92 Mhz

Rolling Code (7520 combinações)

2 un.

20 un.
o o-40 C a +50 C

Aber tura e fecho suave Proteção anti esmagamento

Sim

2 un. (opcional)

IP20

 

OMNI 1000 OMNI 1200

1000 N 1200 N

100 Kg 120 Kg

Corrente/Correia Corrente

0,14 m/s

LpA  ≤ 60 dB (A)

Tração

Correia

Corrente

Correia

Corrente

Corrente

Corrente

Corrente

Corrente

Corrente

Corrente

Corrente

Corrente

Corrente

Corrente

Correia

Corrente

Corrente

Corrente

Corrente

Calha

Bipar tida

Bipar tida

Bipar tida

Bipar tida

Bipar tida

Inteira

Inteira

Inteira

Inteira

Inteira

Inteira

Inteira

Inteira

Inteira

Bipar tida

Bipar tida

Inteira

Inteira

Inteira

3000 mm

3000 mm

3000 mm

3000 mm

3000 mm

3150 mm

3150 mm

3150 mm

4000 mm

4000 mm

4000 mm

5000 mm

5000 mm

5000 mm

3000 mm

3000 mm

3150 mm

4000 mm

5000 mm

Calhas Disponíveis 

Artigo

MT019

MT016

MT020

MT017

MT018

MT021

MT022

MT023

MT024

MT025

MT026

MT027

MT028

MT029

CC007

CC006

CC008

CC004

CC005

Descrição

Kit Teto OMNI 600Nm

Kit Teto OMNI 600Nm

Kit Teto OMNI 1000Nm

Kit Teto OMNI 1000Nm

Kit Teto OMNI 1200Nm

Kit Teto OMNI 600Nm

Kit Teto OMNI 1000Nm

Kit Teto OMNI 1200Nm

Kit Teto OMNI 600Nm

Kit Teto OMNI 1000Nm

Kit Teto OMNI 1200Nm

Kit Teto OMNI 600Nm

Kit Teto OMNI 1000Nm

Kit Teto OMNI 1200Nm

Calha

Calha

Calha

Calha

Calha

Dimensão
da Calha

Altura
máxima 
da porta

 
Dimensionamento do Motor

2355 mm

2385 mm

2355 mm

2385 mm

2385 mm

2535 mm

2535 mm

2535 mm

3385 mm

3385 mm

3385 mm

4385 mm

4385 mm

4385 mm

2355 mm

2385 mm

2535 mm

3385 mm

4385 mm
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Acessórios

1

2

3
4

5

6

7

1

2

3

1

2

3 4

6
5

7

1 - Calha
2 - Braço
3 - Suporte m de calha
4 - Cursor
5 -Fixador do cursor
6 - Conjunto de tração do motor
7 - Corrente e Correia

3

1

2

1 - Calha
2 - Suportes de montagem
3 - Corrente e Correia 

CC001
Calha Bipar tida de 3000mm

com corrente incluída para Motor OMNI

CC002
Calha Bipar tida de 3000mm

com correia incluída para Motor OMNI

EC001
Extensão de Calha

com corrente 1000mm
para Motor OMNI

EC001
Extensão de Calha

com correia 1000mm
para Motor OMNI

CC006
Calha Bipar tida de 3000mm

com corrente incluída
para Motor OMNI II CC007

Calha Bipar tida de 3000mm
com correia incluída
para Motor OMNI II

CC009
União para Calha

do Motor de Teto OMNI II

CO002
Corrente 1/2"x1/8"

para Motor Teto OMNI (m)

AC004
Desembraiador Motor Teto

AC005
Suporte Baterias

para Motor de Teto



Motores de Teto
Acessórios

37

PL013
Quadro 24Vdc Digital
para Motor Teto OMNI

PL014
Quadro Potência 24Vdc
para Motor Teto OMNI

PL031
Kit Quadros 24Vdc Modo Condomínio

para Motor Teto OMNI

PL032
Quadro 24Vdc

para Motor Teto OMNI II

MT030
Transformador Toroidal 24V 150W
para Motor Teto OMNI II 1200Nm

MT031
Motorredutor 18Vdc

para Motor Teto OMNI II 1200Nm





Motores Industriais



40 Motores Industriais
MPRO COM FINS DE CURSO    

1 - Motor MPRO
2 - Corrente
3 - Chapa de xação do motor
4 - Chapa de suporte para cadeado 
5 - Anel de proteção
6 - Cavilha/chaveta
7 - Chave para apertar o anel de proteção
8 - Parafusos de xação do motor

380
volts

1

2
3

45

67
8

Motor de tração ao veio para portas residenciais e industriais
2•Capaz de mover de uma forma extremamente rápida e segura portas até 40 m

•Torque de arranque elevado para quebrar a inércia do portão

•O motor assegura o bloqueio da porta quando esta está aberta ou fechada

Fácil instalação e conguração

•A Facilidade de instalação, conguração, torna-o ideal para todo o tipo de portas seccionadas

Fecho automático

•Tempo de fecho ajustável até 2 minutos

Dupla fonte de alimentação

•Proteções adicionais contra variações da rede elétrica e sobrecargas

Certicações e normas de segurança

•CE (Europa)

Modo Homem Presente

•Portão apenas fecha ao pressionar o botão de descida

•Fecho automático ca inativo

Porta de serviço

•Com o sensor de porta de serviço, garante que sempre que a porta está aberta, o automatismo ca sem

funcionamento.

230
volts



Para todas as versões MPRO

PL028
Quadro OMNIPRO

para Motor Industrial
Trifásico 380Vac

PL029
Quadro OMNIPRO

para Motor Industrial
Monofásico 230Vac
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Motores Industriais

Kit Motor Industrial   
 

Dimensões

• 1 Quadro de controlo com recetor;

• 1 Motor;  

• 2 Emissores;  

• Acessórios de ligação e xação;

• 1 Caixa estanque de parede. 

 

400mm

100mm

23
5m

m

Características Técnicas / Quadro de Controlo

Designação

Alimentação 

Potência 

Rotação em vazio 

Área da por ta 

Velocidade 

Torque inicial 

Limite máximo do m de curso 

Proteção térmica  

Redutora

Tipo de lubricação

Ruído 

Operação manual e desbloqueio

Diâmetro do veio 

Temperatura Ambiente  

Índice de proteção

Proteção fonte de alimentação
(Oscilação / Sobrecargas)

Recetor (Rolling Code 433Mhz)

Designação

Alimentação

Potência

Dimensões da caixa

MPRO 60

MI009

MPRO 90

MI010

MPRO 60

MI004

MPRO 100

MI005

MPRO 150

MI006

230/50Vac/HZ

500W

24RPM

Até 25 2m

60 N.m

20 rotações do motor

120 oC

1:10

Óleo

≤55dB

Corrente

25,4  mm

-20  a +45o oC C

IP54

Sim

Sim

Quadro (PL019) Quadro (PL005)

Monofásico Trifásico

750W 1000W

380/50Vac/HZ

600W 300W 500W 650W

Até 30 2m Até 25 2m Até 30 2m Até 40 2m

≈0.23m/s

90 N.m 60 N.m 100 N.m 150 N.m

A295 x L210 x P115mm
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MPRO COM ENCODER   

380
volts

Motor de tração ao veio para portas residenciais e industriais
•Capaz de mover de uma forma extremamente rápida e segura portas até 40m².

•Torque de arranque elevado para quebrar a inércia do portão.

•O motor assegura o bloqueio da porta quando esta está aberta ou fechada.

Fácil instalação e conguração

•A Facilidade de instalação, conguração, torna-o ideal para todo o tipo de portas seccionadas

Fecho automático

•Tempo de fecho ajustável até 2 minutos

Dupla fonte de alimentação

•Proteções adicionais contra variações da rede elétrica e sobrecargas

Certicações e normas de segurança

•CE (Europa)

Modo Homem Presente

•Portão apenas fecha ao pressionar o botão de descida

•Fecho automático ca inativo

Porta de serviço

•Com o sensor de porta de serviço, garante que sempre que a porta está aberta, o automatismo ca sem

funcionamento.

Fim de curso eletrónico

•O motor contém encoder absoluto de alta precisão com 16000 impulsos, que garante elevada ecácia nos

limites de abertura e fecho.

230
volts

1 - Motor MPRO 230Vac c/ Encoder
2 - Tampa do motor 
3 - Chapa de xação do motor 
4 - Anel de proteção
5 - Chapa de suporte para cadeado
6 - Parafusos de xação do motor
7 - Cavilha/ chaveta
8 - Quadro Omnipro p/M. Industrial 230Vac c/ Encoder

1 - Motor MPRO 380Vac c/ Encoder
2 - Tampa do motor 
3 - Chapa de xação do motor 
4 - Anel de proteção
5 - Chapa de suporte para cadeado
6 - Parafusos de xação do motor
7 - Cavilha/ chaveta
8 - Quadro Omnipro p/M. Industrial 380Vac c/ Encoder

ENCODER ENCODER
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Motores Industriais

Dimensões

Kit Motor MPRO
 

• 1 Quadro com recetor

• 1 Motor

• 2 Emissores

• Acessórios de ligação e xação

 

Características Técnicas

Alimentação (VAC/HZ)

Potência (W)

Rotação em vazio (RPM)

Área da porta (m²)

Fim de curso

Velocidade (m/s)

Torque inicial (N.m)

Tempo de trabalho (min.)

Proteção térmica (C)

Redutora

Tipo de lubricação

Ruído (dB)

Operação manual e desbloqueio

Diâmetro do veio (mm)

Temperatura Ambiente (C)

Índice de proteção

Proteção fonte de alimentação

(Oscilação/ Sobrecargas)

230/50

500

24

Até 25

Encoder

≈0.23

60

15

120

1:10

óleo

≤55

Corrente

25,4

-20 a +45

IP54

Designação

Sim

MPRO 60

Designação

230/50

600

24

Até 30

Encoder

≈0.23

90

15

120

1:10

óleo

≤55

Corrente

25,4

-20 a +45

IP54

MPRO 90

380/50

Sim

300

24

Até 25

Encoder

≈0.23

60

25

120

1:10

óleo

≤55

Corrente

25,4

-20 a +45

IP54

MPRO 60

380/50

Sim

500

24

Até 30

Encoder

≈0.23

100

25

120

1:10

óleo

≤55

Corrente

25,4

-20 a +45

IP54

MPRO 100

380/50

Sim

650

24

Até 40

Encoder

≈0.23

150

25

120

1:10

óleo

≤55

Corrente

25,4

-20 a +45

IP54

MPRO 150

Sim

Tensão de Alimentação

Potência (W)

Quadro (PL039) Quadro (PL038)

Monofásico

750W

Trifásico

1000W

Modelos

ARTIGO

MI019

MI020

MI021

MI022

ARTIGO

MI013

MI014

MI015

MI016

MI017

MI018

Descrição

Kit Motor Industrial MPRO 230VAC 60Nm c/ Encoder

Kit Motor Industrial MPRO 230VAC 90Nm c/ Encoder

Motor Industrial MPRO 230VAC 60Nm c/ Encoder

Motor Industrial MPRO 230VAC 90Nm c/ Encoder

Descrição

Kit Motor Industrial MPRO 380VAC 60Nm c/ Encoder

Kit Motor Industrial MPRO 380VAC 100Nm c/ Encoder

Kit Motor Industrial MPRO 380VAC 150Nm c/ Encoder

Motor Industrial MPRO 3800VAC 60Nm c/ Encoder

Motor Industrial MPRO 380VAC 100Nm c/ Encoder

Motor Industrial MPRO 380VAC 150Nm c/ Encoder

Área Máx. Porta

25 (m²)

30 (m²)

25 (m²)

30 (m²)

Área Máx. Porta

25 (m²)

30 (m²)

40 (m²)

25 (m²)

30 (m²)

40 (m²)





Motores de Grades de Enrolar
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Monomotor

1 - Monomotor GR com eletrofreio
2 - Cabo com manga de desbloqueio
3 - Cabo de alimentação
4 - Adaptador para tambor 220mm
5 - Desbloqueador
6 - Parafuso de xação da grade

Monomotor para portas residenciais e industriais
•Capaz de mover de uma forma extremamente rápida e segura portas até 180kg

•Torque de arranque elevado para quebrar a inércia

•Monomotor com eletrofreio que assegura o bloqueio da porta quando está aberta ou fechada

Fácil instalação e conguração

•Baseado em módulos independentes que torna as operações de manutenção fáceis e rápidas. 

Fecho automático

•Tempo de fecho ajustável até 2 minutos

Modo Homem Presente

•Portão apenas fecha ao pressionar o botão de descida

•Fecho automático ca inativo

Dupla fonte de alimentação

•Proteções adicionais contra variações da rede elétrica e sobrecargas

Certicações e normas de segurança

•CE (Europa)

Sistema de desbloqueio manual

•Para abertura da porta em caso de falha de energia elétrica

1

2

3
4

5

6

230
volts



Bimotor para portas residenciais e industriais
•Capaz de mover de uma forma extremamente rápida e segura portas até 320kg

•Torque de arranque elevado para quebrar a inércia

•Bimotor com eletrofreio que assegura o bloqueio da porta quando está aberta ou fechada

Fácil instalação e conguração

•Baseado em módulos independentes que torna as operações de manutenção fáceis e rápidas. 

Fecho automático

•Tempo de fecho ajustável até 2 minutos

Modo Homem Presente

•Portão apenas fecha ao pressionar o botão de descida

•Fecho automático ca inativo

Dupla fonte de alimentação

•Proteções adicionais contra variações da rede elétrica e sobrecargas

Certicações e normas de segurança

•CE (Europa)

Sistema de desbloqueio manual

•Para abertura da porta em caso de falha de energia elétrica

47Motores deGrades de Enrolar
Bimotor  

1 - Bimotor GR com eletrofreio
2 - Cabo com manga de desbloqueio
3 - Cabo de alimentação
4 - Desbloqueador
5 - Parafuso de xação da grade

1

2

3

4

5

230
volts
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Grades de Enrolar

Kit Motores

Grades de Enrolar

• 1 Motor com electrofreio e sistema de desbloqueio manual; 

• 1 Quadro de controlo com recetor; 

• Acessórios de ligação e xação;

• 1 Caixa estanque de parede.

 

 

Dimensões

20
0m

m

 

340mm  

24
0m

m

 

355mm  

 

350mm  

GR009 –> SF200-80 
GR010 –> SF200-120 
GR011 –> SF200-240 
 

GR003 –> SF200-160
GR003 –> SF200-360 GR011 –> SF240-420  

20
0m

m

Características Técnicas / Quadro de Controlo

Descrição

Binário

Alimentação

Motores

Tambor

Tubo

Potência

Corrente

Velocidade

Peso suportado

Condensador

Peso do Motor

Ajuste m-de-curso até

Área máxima da grade* 

ProteçãoTérmica

Temperatura ambiente 

Classe de isolamento

Grau de proteção

80N.m

230Vac

1

Ø200mm

Ø60mm

380W

1.70A

10RPM

60Kg

12µF

8Kg

6m
26m

160°C

-20°C a +85°C

B

IP00

GR009

SF200-80

GR010

SF200-100

GR003

SF200-160

GR011

SF200-240

GR012

SF200-360

GR004

SF240-420

120N.m 160N.m 240N.m 360N.m 420N.m

2

430W 580W 730W 1200W 1350W

1.90A 2.60A 3.20A 5.20A 6A

9.5RPM

90Kg 120Kg 180Kg 270Kg 320Kg

16µF 20µF 24µF 40µF

8.5Kg 9.5Kg 10Kg 12.5Kg 14Kg

29m 212m 216m 227.5m 230m

Caract. Téc. do Quadro de Controlo

Designação

Alimentação

Potência máxima

Memória do recetor

Frequência do recetor

Índice de proteção

Dimensões da caixa

PL021

230 Vac - 50 Hz

1500 W

200 emissores

433.92 MHz

IP65

A175mm x L130mm x P80mm

Ø76mm

Ø240mm

*Vericar o peso da grade, modelo hexagonal - 14 kg/m², modelo microperfurada e plana - 17 kg/m² e modelo Nuppy - 20 kg/m². (dados Valpor tas) 

PL021
Quadro OMNIPRO para

Motor Grade Enrolar 230Vac
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GARDIAN

1 - Motor Gardian
2 - Chapa de xação do motor
3 - Cavilha/chaveta
4 - Parafusos de xação do motor
5 - Chapa de suporte para cadeado
6 - Chave para apertar o anel de proteção 
7 - Quadro Omnipro p/M. Industrial 380Vac c/ Encoder  

1 - Motor Gardian 200Nm
2 - Chapa de xação do motor
3 - Cavilha/chaveta
4 - Parafusos de xação do motor
5 - Chapa de suporte para cadeado
6 - Chave para apertar o anel de proteção 
7 - Quadro Omnipro p/M. Industrial 380Vac c/ Encoder 

ENCODER

Motor de tração ao veio para Grade de Enrolar
•Capaz de mover de uma forma extremamente rápida e segura portas até 45m²
•Torque de arranque elevado para quebrar a inércia do portão
•O motor assegura o bloqueio da porta quando está aberta ou fechada, recorrendo ao eletrofreio embutido no
automatismo

Fácil instalação e conguração
•A facilidade de instalação, conguração, torna-o ideal para todo o tipo de grades de enrolar

Fecho automático
•Tempo de fecho ajustável até 2 minutos

Dupla fonte de alimentação
•Proteções adicionais contra variações e sobrecargas da rede elétrica

Certicações e normas de segurança
•CE (Europa)

Modo Homem Presente
•Portão apenas fecha ao pressionar o botão de descida
•Fecho automático ca inativo

Fim de curso eletrónico
•O motor contém Encoder absoluto de alta precisão com 16000 impulsos, que garante elevada ecácia nos
limites de abertura e fecho

Sistema de desbloqueio manual
•Para abertura e fecho da porta em caso de falha de energia elétrica
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GARDIAN

Kit Motor Grades de Enrolar
• 1 Motor com sistema de desbloqueio manual

• 1 Quadro de controlo com recetor

• Inclui acessórios de xação e ligação
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GR018

GR019 | GR020 | GR021 | GR022

Dimensões

GR013

GR014

GR015

GR016

GR017

GR018

GR019

GR020

GR021

ARTIGO

GR022

Kit Grade Enrolar GARDIAN 380VAC 200 Nm c/ Encoder

Kit Grade Enrolar GARDIAN 380VAC 260 Nm c/ Encoder

Kit Grade Enrolar GARDIAN 380VAC 350 Nm c/ Encoder

Kit Grade Enrolar GARDIAN 380VAC 500 Nm c/ Encoder

Kit Grade Enrolar GARDIAN 380VAC 650 Nm c/ Encoder

Motor Grade Enrolar GARDIAN 380VAC 200 Nm c/ Encoder

Motor Grade Enrolar GARDIAN 380VAC 260 Nm c/ Encoder

Motor Grade Enrolar GARDIAN 380VAC 350 Nm c/ Encoder

Motor Grade Enrolar GARDIAN 380VAC 500 Nm c/ Encoder

Descrição

Motor Grade Enrolar GARDIAN 380VAC 650 Nm c/ Encoder

Modelos

Características Técnicas

Designação

Binário

Alimentação

Potência/Corrente

Velocidade

Diâmetro do veio

* Área Grade de Enrolar Hexagonal (tubo Ø200mm)

* Área Grade de Enrolar Hexagonal (tubo Ø240mm)

* Área Grade de Enrolar Microperfurada e Plana (tubo Ø200mm)

* Área Grade de Enrolar Microperfurada e Plana (tubo Ø240mm)

* Área Grade de Enrolar Nuppy (tubo Ø200mm)

* Área Grade de Enrolar Nuppy (tubo Ø240mm)

Fim de Curso

Limite Máximo do m de curso

Electrofreio

Proteção Térmica

Ruído

Tipo de Lubricação

Temperatura Ambiente

Índice de Proteção

Peso do motor

GR013

200N.m

380VAC 50Hz

650W/2A

22RPM

Ø 32mm

Máx. 15m²

Máx. 12m²

Máx. 12m²

Máx. 9m²

Máx. 10m²

Máx. 8m²

Encoder

Máx. 22

Não

120°C

≤55dB

Óleo

-20°C a +45°C

IP54

23K

Gr014

260N.m

380VAC 50Hz

800W/2.5A

12RPM

Ø 40mm

Máx. 20m²

Máx. 15m²

Máx. 15m²

Máx. 13m²

Máx. 13m²

Máx. 11m²

Encoder

Máx. 24

Sim

120°C

≤60dB

Óleo

-20°C a +45°C

IP54

26Kg

Gr015

350N.m

380VAC 50Hz

1000W/3A

12RPM

Ø 40mm

Máx. 25m²

Máx. 20m²

Máx. 20m²

Máx. 17m²

Máx. 18m²

Máx. 14m²

Encoder

Máx. 24

Sim

120°C

≤60dB

Óleo

-20°C a +45°C

IP54

28Kg

Gr016

500N.m

380VAC 50Hz

1200W/3.5A

12RPM

Ø 40mm

Máx. 35m²

Máx. 30m²

Máx. 30m²

Máx. 24m²

Máx. 25m²

Máx. 20 m²

Encoder

Máx. 24

Sim

120°C

≤60dB

Óleo

-20°C a +45°C

IP54

28Kg

Gr017

650N.m

380VAC 50Hz

1500W/4.5A

8RPM

Ø 40mm

Máx. 45m²

Máx. 38m²

Máx. 38m²

Máx. 31m²

Máx. 32m²

Máx. 26m²

Encoder

Máx. 24

Sim

120°C

≤60dB

Óleo

-20°C a +45°C

IP54

28Kg
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Acessórios  

1 12 2

3 3

4 45
5

1 - Eletrofreio
2 - Cabo de desembraiar
3 - Desbloqueador
4 - Embraiagem do eletrofreio
5 - Parafusos de xação
 

AC031
Eletrofreio para Motor Grade Enrolar

(Monomotor)

AC032
Eletrofreio para Motor Grade Enrolar

(Bimotor)

AC030
Cabo Desembraiar Motor Grade Enrolar

AC034
Bloco Fins de Curso

para Motor Grade Enrolar (Monomotor)

PA002
Eletrofreio para Motor Grade Enrolar

(Monomotor)

AC033
Atuador Fim de Curso

para Motor Grade Enrolar





Porta de Vidro
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BASENJY i9  

RA008
Radar Dupla Tecnologia Trinco Elétrico

TR005RA007
Radar de Movimento

PV014
Controlador Porta de Vidro

BT008
Baterias BackupMotor

PV015

SE006
Seletor de chave

Composição do Kit

PV010

• Perl em alumínio com guia de nylon, tampa e topos;

• Correia, união de correia e tensionador;

• Pinça em alumínio 2m por Kit, carrinhos e guia de solo;

• Controlador eletrónico;

• Motor 24Vdc sem escovas BLDC (brushless);

• Seletor de chave de 6 posições;

• Carregador de baterias;

• Baterias de 2 x 12Vdc;

• Trinco elétrico 24Vdc;

• Radar interior de movimento e presença;

• Radar exterior de movimento;

• Acessórios de montagem e batentes.

 

 

A porta automática de vidro Basenjy i9
tem incorporada os mais avançados sistemas de segurança e controle, para garantir o ótimo funcionamento. O alto 

nível tecnológico e a qualidade e conabilidade, permite alcançar a perfeita resolução tanto dos aspetos técnicos 

como estéticos, tendo como aspeto fundamental a eciência energética do automatismo. Este automatismo é capaz 

de satisfazer os requisitos em diferentes ambientes comerciais com capacidade até 270 Kg de peso total das duas 

folhas. Com design elegante e de fácil instalação, este automatismo é versátil para todos os prossionais de 

automatismos, que procuram soluções de baixo custo de intervenção e simplicidade na execução da manutenção. 

Design inovador
Perl com 105mm de altura e comprimento máximo de 5400mm é a dimensão ideal para um automatismo sosticado, 

tendo em especial atenção a simplicidade na instalação e manutenção. A estética moderna do automatismo Basenjy i9 

enleva as exigências dos edifícios modernos. 

24
volts



Alimentação

Bateria

Alimentação do motor

Alimentação dos acessórios / Trinco elétrico

Regulação da potência

Deteção de obstáculos com regulação
de sensibilidade

Regulação de velocidade da aber tura e fecho

Abertura total/aber tura parcial / fecho total 

Tempo de fecho automático programável

Ajustar o sentido de rotação do motor

Relé de saída programável

Segurança de inversão c/ sensor de presença

Função de teste dos dispositivos de segurança

230Vac - 50Hz

2 x (1,3Ah - 12Vdc)

8A - 24Vdc

0,3A-24Vdc/0,2A-24Vdc

Norma EN16005

Norma EN16005

Selecionável

55Ficha Técnica
BASENJY i9  

 
 

Dimensões da calha 

Dimensões do perl 

Principais funções de instalação 

Características Técnicas
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A - Dimensão total da calha max. 5400mm  
Y - Dimensão igual ou superior a 50mm  

LW - Passagem livre
 

Passagem
livre (LW) Peso da folha

700 - 1500mm 1 x 180Kg

Descrição

1 Folha

2 Folhas 800 - 2700mm 2 x 135Kg

YY A=2xLW+100

LW

1 Folha

Encoder

200W

150N

90%

-25ºC até +50ºC

Até 15 minutos

IP23

≤ 180Kg

700mm~1500mm

0.12 - 0.70m/s 

1 milhão de ciclos

H 105 x L 185 x C 5400 mm

Designação

Gestão do movimento 

Potência do motor

Força de operação

Max. humidade relativa

Temperatura ambiente 

Autonomia da bateria 

Índice de proteção

Peso da por ta

Passagem livre

Velocidade 

Teste de duração

Dimensões do produto     

≤ 2x135Kg

800mm~2700mm

Até 10 minutos

2 Folhas
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Acessórios  

TM003
Teclado/Seletor Multifunções

com Chave LCD 

SC002
Selector Chave 

PN002
Pinça de Alumínio (m) 

TV002
Perl 

PV012
Topos p/ Perl Aluminio 

PN001
Pinça de Alumínio (Set. 2Un) 

PV007
Placa Controlo Por ta Vidro

BASENJY T1000 

TR001
Trinco Elétrico 

TV002
Tampa 

TV002/PV012
Montagem 

PV016
Tensionador de Correia

BASENJY i9 

PV013
União de Correia

BASENJY i9 

PV011
Guia de Solo  

PV017
Carrinho

BASENJY i9 

PV008
Motor

BASENJY T1000 

PV019
Correia Dentada
BASENJY i9 (m) 

CD001
Correia Dentada
BASENJY (m)  

FC003
Fotocélula para Por ta de Vidro 

TM001
Teclado/Seletor Multifunções 

TM002
Teclado/Seletor Multifunções

LCD

RX004
Recetor sem os 

para trinco elétrico
porta de vidro

TR002
Controlador para Trinco Elétrico  



Motor de Batente
Porta Pedonal de 1 e 2 folhas MB011 | MB012

MB012 - Motor de braços para 2 folhas até 1,2m/folha e 100Kg/folha
•Abertura e paragem suave com o tempo

  de abrandamento ajustável

Operação com Trinco Elétrico
•O trinco elétrico atua sempre que a porta é fechada

Curso
•Modo de aprendizagem automática

•Ângulo de abertura até 90º

Fotocélulas de fecho
•Assegura a segurança nas operações de fecho

Controlo de pirilampo LED
•Tempo congurável e pré aviso

•Modo de aprendizagem automática

24
volts

Anti-esmagamento adaptativo
•Ajustamento da força necessária para abrir

  e fechar de forma segura

•Deteção de obstáculos e prevenção de esmagamento

Dupla fonte de alimentação
•Proteções adicionais contra variações

  da rede elétrica e sobrecargas

•2 x Baterias opcionais 12V, 7Ah com capacidade

  de até 30 operações de fecho e abertura

Certicações e normas de segurança
•Marcação CE e de acordo com as

  normas europeias EN12445 /EN12453

MB011 -  Motor de braços para 1 folha até 1m e 100kg/folha

•Abertura e paragem suave com o tempo

  de abrandamento ajustável

Dimensões

Descrição
•Vários modos de operação do automatismo(radares, botoneiras, leitor de cartões ou controlo remoto)

•Tempo de fecho automático ajustável;

•Velocidade de abertura e fecho ajustável;

•Regulação do ponto de abrandamento na abertura e fecho;

•Sistema de segurança opcional, que permite a ligação de baterias em caso de falha da energia elétrica

1 Folha

MB011

2 Folhas

MB012

Designação

Nº de folhas

Comprimento máximo p/ folha

Peso máximo por folha

Ângulo de aber tura

Motor DC sem Escovas

Alimentação

Alimentação para acessórios

Peso

Frequência de utilização

Montagem

MB011 

1

500 a 1000 mm

100 Kg
o o0  a 90

24Vdc, 10W

220Vac ± 10% 50Hz

12Vdc, 24Vdc

5 Kg

Intensivo

Reversível

MB012

2

500 a 1200 mm

2x 100 Kg
o o0  a 90

2x24VDC, 2x10W

220VAC ± 10% 50Hz

12Vdc, 24Vac

12 Kg

Intensivo

Reversível

Caraterísticas Técnicas
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Motor de Batente
Porta Pedonal Multifunções de 1 folha MB043

24
volts

Designação

Ficha de alimentação

Tensão do motor

Potência Absorvida

Ângulo máximo de aber tura

Comprimento máximo da folha 

Peso máx. da folha

Abrandamento abertura/fecho

Calibração automática 

Deteção de esmagamento aber tura/fecho

Radar interior/exterior

Interligação com outro automatismo

Trinco Elétrico

Ligação com central de alarme

Kit baterias em caso de falha de energia

Frequência de utilização

Temperatura Ambiente

Índice de proteção

Montagem

MB043

230Vac

24Vdc

40W

120°

2,5m

250Kg

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

24V (2x12V/7Ah) Opcional

Intensivo

-15°C a + 60°C

IP44

Reversível

Descrição
•Vários modos de operação do automatismo (radares, botoneiras,
   leitor de cartões ou controlo remoto)

Tempo de fecho automático ajustável;•

Velocidade de abertura e fecho ajustável;•

Regulação do ponto de abrandamento na abertura e fecho;•

Sistema de segurança opcional, que permite a ligação de baterias•
  em caso de falha da energia elétrica.

Caraterísticas Técnicas

Dimensões

 

1

2

3

4

1 - Tampa
2 - Motor pedonal
3 - Braço deslizante
4 - Braço articulado

Cotas de montagem

Direção de abertura

Dentro Fora
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Barreiras
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BA001 
Kit Barreira SECTOR
6m Drt.

BA002 
Kit Barreira SECTOR

6m Esq.

BA005
Haste em Alumínio

para Barreira SECTOR 6m
BA006 
Kit Barreira SECTOR
com Visor LED 6m Drt.

BA007 
Kit Barreira SECTOR

com Visor LED 6m Esq.

BA010 
Kit Barreira SECTOR
com Haste Ar ticulada
até 5m Drt.

BA011 
Kit Barreira SECTOR

com Haste Ar ticulada
até 5m Esq.

BA014
Haste Ar ticulada

para Barreira SECTOR até 5m

BA016
Kit Barreira SECTOR
com Visor LED, Haste Ar t.
5m Drt

BA017
Kit Barreira SECTOR

com Visor LED, Haste Ar t.
5m Esq
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BA015
Haste Saia p/Barreira SECTOR até 4m

BA012 
Kit Barreira SECTOR
com Haste Saia
até 4m Drt.

BA013 
Kit Barreira SECTOR

com Haste Saia
até 4m Esq.

BA018 
Kit Barreira SECTOR
com Visor LED,
Haste Saia 4m Drt

BA019 
Kit Barreira SECTOR

com Visor LED,
Haste Saia 4m Esq
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Barreiras  

Kit Barreiras  

 

• 1 Quadro de comando com recetor;

• 2 Emissores; 

• 1 Par de fotocélulas;

• Acessórios de ligação e xação;

Dimensões

Haste até 6m

2
90

m
m

1
04

5m
m

78
0m

m

10
0m

m

Sem Visor

Direita BA001

Esquerda BA002

Com Visor

Direita BA006

Esquerda BA007

45mm

360mm

80mm

Haste até 3m

H
as

te
 a

té
 2

m

Sem Visor

Direita BA010

Esquerda BA011

Com Visor

Direita BA016

Esquerda BA017

Haste até 4m

Sem Visor

Direita BA012

Esquerda BA013

Com Visor

Direita BA018

Esquerda BA019

Características Técnicas do Motor

Designação

Temperatura ambiente

Alimentação

Potência

Humidade relativa

Alcance do emissor

Peso

Recetor

Nº de recetores conguráveis 

Tempo de aber tura com barreira de 6m

Tempo de aber tura com barreira de 3m 

BA001/BA002 
o o-25 C +85 C

230Vac 50Hz

100W

≤ 90%

≥ 30m

65Kg

Rolling  Code Keelok 433Mhz

200

6s

3s

PL030
Quadro OMNIPRO para Barreira 230Vac

Caract. Téc. do Quadro de Controlo

Designação

Alimentação

Potência máxima

Memória do recetor

Frequência do recetor

Índice de proteção

PL030

230 Vac - 50 Hz

1500 W

200 emissores

433.92 MHz

IP65



Pilaretes
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Pilaretes  

Descrição 

Dimensões

O pilarete eletromecânico foi projetado para controlar o acesso a um local de elevada 

segurança, garantindo aos pedestres acesso e bloqueio do acesso aos veículos. 

Principais características são:
A. Fabricado em aço inoxidável;

B. Modo de trabalho eletromecânico;

C. Resiste a impactos muito fortes;

D. Altura acima do solo: 600 mm. 

Características Técnicas 

Designação

Alimentação

Tensão de desbloqueio de segurança

Tempo de operação

Material

Dimensões da caixa

PT002

230Vac

12Vdc

3 - 5s 

Aço Inox

A370 x L240 x P130mm

PL027
Quadro OMNIPRO para Pilarete

Eletromecânico 230Vac PT002
Pilarete Eletromecânico
Aço inox 168x600mm

PT001
Pilarete retrátil manual
Aço inox 114x600mm



Controlos de Acesso



66 Controlos de Acesso
 Controladores  

CA004
Fonte Alimentação 5A para Sistema Controlo Acessos

CA014
Controlador Rede TCP/IP para Controlo Acessos 1 Por ta

CA007
Leitor Car tões RFID IP68

CA005
Cartão Acesso RFID

(por ta-chaves)

CA013
Cartão Acesso RFID 125KHz

CA009
Leitor Ótico de Longo Alcance 

CA010
Cartão Acesso Ótico

de Longo Alcance



Kit Módulo

GSM GS001 

 

 

• 1 Modem GSM; 

• 1 Antena GSM;  

• 1 Adaptador (230Vac/ 12Vdc); 

• Conguração - Aplicação Android,
   Comandos SMS e Software para PC;

• Bateria incluída 3,7 V / 900mAh.  

Controlos de Acesso
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Módulos GSM  

Kit Módulo

GSM GS007  

 

 

• 1 Modem GSM; 

• 1 Antena GSM;  

• 1 Adaptador (230Vac / 12Vdc); 

• Conguração - Aplicação Android
   ou Comandos SMS.

  

Designação

Frequência GSM

Comunicação

Nº de utilizadores

Consumo de energia

Car tão SIM

Antena GSM

Temperatura

Humidade

Peso

Dimensões

Módulo GS004

Quad-band 850/900/1800/1900MHz 

Com todos os quadros Omnipro

50

12Vdc / Max. 50mA

Não está incluído

Incluída
o o-20 C a 60 C

Humidade relativa 90%
livre de condensação

400g

A125 x L77 x P70 mm

Características Técnicas 

Módulo GPRS

GS004 

Designação

Frequência GSM

Entradas Digitais

Saída de Relé

Saída Sirene

Nº de utilizadores

Alimentação  entrada

Alimentação  saída

Consumo de energia

Car tão SIM

Antena GSM

Temperatura ambiente

Humidade

Dimensões

Peso

Bateria

Módulo GS001

900/2100 MHz 

850/1900 MHz 

850/2100 MHz

2

240Vac / 3A

12Vdc

999

230Vac

12Vdc

12Vdc / Max. 50mA

Supor ta (não está incluído)

50 Ω
o o-20 C a 60 C

Humidade relativa 90%
livre de condensação

130x74x27 mm (CxLXA)

260g

3,7 V / 900mAh 

Características Técnicas 

Designação

Frequência GSM

Saída de Relé

Nº de utilizadores

Consumo de energia

Car tão SIM

Antena GSM

Temperatura ambiente

Humidade

Peso

Dimensões

Módulo GS007

Quad-band 850/900/1800/1900MHz 

240Vac / 3A NC/NO

200

12Vdc 4 / Max. 50mA

Supor ta (não está incluído)

50 Ω
o o-20 C a 60 C

Humidade relativa 90%
livre de condensação

160g

A110 x L90 x P27 mm

Características Técnicas 
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 Módulos Wi-Fi  

Características Técnicas 

Descrição

Fonte de Alimentação / Consumo de energia

Tensão máxima/corrente de contacto no relé de saída

Potência máxima de contacto no relé de saída

Frequência Wi-Fi

Tempo de pulso para atuar o relé (ajustável na APP)

Função para agendar a atuação do relé (ajustável na APP)

Temporizador para atuação do relé (ajustável na APP)

Ciclo de funcionamento continuo do relé (ajustável na APP)

Número de utilizadores (aplicação gratuita)

Temperatura ambiente

Dimensões (comprimento x largura x altura)

RX010

5V, 12V, 24V DC / 80mA

250Vac / 10A

2200 W

2.4GHz, b/g/n

Minutos ou segundos

7 dias por semana

Horas ou minutos

Horas ou minutos

Até 20

-40°C a +70°C

70 x 40 x 20 mm 

Características Técnicas 

Descrição

Fonte de Alimentação / Consumo de energia

Tensão máxima/corrente de contacto no relé de saída

Potência máxima de contacto no relé de saída

Canais de saída 

Frequência Wi-Fi

Tempo de pulso para atuar o relé (ajustável na APP)

Função para agendar a atuação do relé (ajustável na APP)

Temporizador para atuação do relé (ajustável na APP)

Ciclo de funcionamento continuo do relé (ajustável na APP)

Número de utilizadores (aplicação gratuita)

Temperatura ambiente

Dimensões (comprimento x largura x altura)

RX011

12 - 24Vac/dc (80mA)

250Vac/ 10A

2200W

CH1/CH2

2.4GHz, b/g/n

Minutos ou segundos

7 dias por semana

Horas ou minutos

Horas ou minutos

Até 20

-40°C a +70°C

120 x 37 x 25 mm

RX010
Recetor Monocanal 5/12/24V

WIFI 2,4GHz 

RX011
Recetor Bicanal 12/24V

WIFI 2,4GHz 

Teclados  

TE002
Teclado com Fios RFID

(2000 utilizadores)

TE004
Teclado Digital Bicanal
sem os 433,92 MHz
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Semáforos  

LED Vermelho 

LED Verde

12Vdc 

Fio Preto (Negativo)

Fio Verde (Negativo)

Fio Vermelho (Positivo)

Nota: Secção do Cabo 3x0,75mm²  

Esquema de Ligação  

12
volts

Dimensões

Descrição

• Semáforo de tecnologia LED com redução do consumo de energia em 90%; 
• Fácil substituição de óticas; 
• Material de construção em policarbonato; 
• Cor dos LEDs em vermelho e verde; 
• Indicado para controlo de tráfego rodoviário e peões; 
• Possibilidade de alimentação com painel solar. 

38
0m

m

11
0m

m

150mm

150mm

90mm

65mm

120mm

33mm

CA015
Semáforo LED
Red/Green 12V

PL033
Quadro OMNIPRO

para Semáforo 12V

Características Técnicas 

Descrição

Tensão de alimentação

Corrente absorvida

Diâmetro da ótica

Quantidade de LEDs vermelhos/verde

Temperatura ambiente

Distância de visualização

Montagem

CA015

12Vdc

500mA

100mm

40 unidades/cor

-40°C a +65°C

≥ 300 metros

Horizontal / Ver tical 







Kit Painel Solar  

 

• 1 Painel Fotovoltaico; 

• Controlador 24V; 

• Não incluí baterias; 

• Não incluí quadro de controlo do automatismo. 

24
volts

Designação

Tensão nominal

Máxima tensão de entrada do Painel Fotovoltaico

Corrente nominal

Tensão da bateria carregada

Tensão aos terminais da bateria para carga rápida

Tensão aos terminais da bateria para carga normal

Tensão aos terminais da bateria para carga baixa

Tensão aos terminais da bateria desconectada

Autoconsumo

Compensação da temperatura

Temperatura ambiente

Índice de proteção

Diâmetro da furação

Dimensões controlador

Peso

Controlador

24Vdc

55V

10A

29,6V (24V)

28,8V (24V)

27,4V (24V)

25,2V (24V)

22,2V (24V)

6,01mA (24V)≤
o o5mV/ C/2V (25 C)

35°C  ~ +60°C

IP67

5mm

A103 x L85 x P25 mm

320g

Características Técnicas 

PS003
Controlador de Painel Solar 

670mm

34
5m

m

72 Painel Solar
 PS002 
  

 0° - 15°

15° - 25°

25° - 30°

30° - 35°

35° - 40°

  >40°

Tabela dos ângulos 

Ângulo inclinação Painel Solar ( )a

15°

Valor igual ao da latitude

Adicionar 5° ao valor da latitude

Adicionar 10° ao valor da latitude

Adicionar 15° ao valor da latitude

Adicionar 20° ao valor da latitude

Latitude
(mapa)

PS002
Painel Solar 
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 Emissores  

TX003
Emissor RC 4 canais

433,92MHz On/Off

TX004
Emissor Dupl. 4 canais

Freq. Fixa 433,92

TX005
Emissor Dupl. 4 canais

Freq. Var. (270Mhz~330Mhz)

TX006
Emissor RC 4 canais

868,35MHz

TX008
Emissor 6 botões para

Porta Automática Vidro BASENJY

TX010
Emissor Pro Copy

TX011
Emissor 12 botões

433,92MHz

TX012
Emissor OMNI II 4 canais

433,92MHz RC

TX013
Carcaça do Emissor OMNI II

(TX012)

TX014
Emissor OMNIPRO 

FR003
Frequencímetro

1,0GHz

AC001
Chave de anação

em cerâmica

Para medição e ajuste de frequências dos emissores (TX005)
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Recetores | Porta de serviço

RX007
Recetor Exterior OMNIPRO

Rolling Code/Univ. 200mem

RX012
Recetor Exterior OMNIPRO

Rolling Code/Univ. 750mem

Porta de serviço  

SE010
Sensor sem os OMNIPRO

para por ta de serviço 
(Por ta Seccionada)

RX013
Recetor Exterior OMNIPRO

para por ta de serviço

SE011 - Kit Sensor OMNIPRO para por ta de Serviço (Por ta Seccionada) SE010 e RX013

Outros Acessórios para porta de serviço  

SE008
Sensor sem os para por ta de serviço

(Porta Seccionada)

1 - Sensor porta de serviço
2 - Íman

1

2

RX007
Recetor Exterior OMNIPRO

Rolling Code/Univ. 200mem

SE008
Íman
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 Fotocélulas  

FC001
Fotocélulas (Par)
Exterior - 20m

FC005
Fotocélulas IR

BEAM BAT 12m

FC002
Fotocélula

Reetora - 10m

FC004
Fotocélula de Cortina 1,20m com 6 Sensores - 10m

FC006
Fotocélula de Cortina 1,20m Sequencial - 10m

FC003
Fotocélula para Por ta de Vidro 



Acessórios
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Radares  

Características Técnicas

Designação

Cor

Tecnologia

Alimentação

Frequência

Sinal de saída

Instalação

Consumo

Frequência

Radiação

Modo de deteção

Tempo de saída

Temperatura amb.

IP

Dimensões CxAxL

RA001

Cinzento

Radar

12V-30V AC/DC 

50-60 Hz 

Relé

Máx. 3m

166mA

10 MHz

≤ 20dBm EIRP

Movimento

0,5s
o o-20 C +55 C

52

121x80x52mm

RA002 / RA003 RA004 RA005 RA006 RA007 RA008

RA006
Radar 24MHz Black - 4m

RA007
Radar 24MHz i9 Black

RA008
Radar Dupla Tecnologia i9 Black

RA001
Radar 10MHz - MS-01 Grey

RA002
Radar 24MHz - MS-02 Grey

RA003
Radar 24MHz - MS-04 Black

RA004
Radar Dupla Tecnologia MSDT Grey

RA005
Radar Infravermelhos Dupla Visão

Cinzento/Preto

Radar

12V-30V AC/DC 

50-60 Hz 

Relé

Máx. 3m

166mA

24 MHz

≤ 20dBm EIRP

Movimento

0,5s
o o-20 C +55 C

52

121x80x52mm

Cinzento

Radar/Fotocélula

10V-30V AC/DC 

50-60 Hz 

Relé

Máx. 3m

130mA

24 MHz

≤ 20dBm EIRP

Movi./Presença

0,5s
o o-20 C +55 C

54

260x44x53mm

Preto

Radar/Fotocélula

12V-30V AC/DC 

50-60 Hz 

Relé

Máx. 3m

160mA

24 MHz

≤ 20dBm EIRP

Movi./Presença

0,3s
o o-20 C +55 C

54

245x66x37mm

Preto

Radar

12V-24V AC/DC 

50-60 Hz 

Relé

Máx. 4m

130mA

24 MHz

≤ 20dBm EIRP

Movimento

0,5s
o o-20 C +55 C

54

120x80x50mm

Preto

Radar

12V-24V AC/DC 

50-60 Hz 

Relé

Máx. 4m

130mA

24 MHz

≤ 20dBm EIRP

Movimento

0,5s
o o-20 C +55 C

52

142x46x45mm

Preto

Radar/Fotocélula

12V-24V AC/DC 

50-60 Hz 

Relé

Máx. 3m

160mA

24 MHz

≤ 20dBm EIRP

Movi./Presença

0,3s
o o-20 C +55 C

52

245x68x37mm
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 Sensores  | Pirilampo | Módulo iluminação

SE003
Sensor Sem Fios

(Safety Air Bag) Banda Segurança

SE002
Detetor Campo Magnético

Bicanal (Dupla Espira)

Pirilampos  

PI001
Pirilampo LED 230Vac

PI002
Pirilampo LED 24Vdc

AC022
Automático Escada

GS006
Módulo Iluminação

até 2000W com recetor

Módulo iluminação

PI003
Pirilampo com Besouro 12V/24V
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Fechaduras  

1

2

3

4

5

6

1 - Fechadura elétrica
2 - Testa
3 - Canhão
4 - Parafusos de xação
5 - Espelho
6 - Chaves

1 - Fechadura elétrica
2 - Chapa de xação da fechadura
3 - Perno oscilante

4 e 5 - Chapas de xação do trinco
6 - Parafusos de xação
7 - Chaves

1

2

3

4

5

6

7

CA008
Fechadura Elétrica Horizontal 12V

CA012
Fechadura Elétrica 12V

sem Botão

CA011
Fechadura Elétrica 12V

com Botão

1

2

3

4

5

6

7

TR004
Trinco Elétrico 24V

para Por ta Seccionada

1

2

34 1 - Trinco elétrico
2 - Espelho
3 - Chapa com íman
4 - Parafusos de xação

CA016
Fechadura Elétrica reversível
para Por ta Cor ta Fogo 12V
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 Botoneiras | Seletor de chave | Cofres  

Seletor de chave 

Cofres  

BO001
Botoneira 3 Botões

BO002
Botoneira Botão Star t

BO003
Botoneira Botão
Stop Emergência

BO004
Botoneira NoTouch

BO005
Interruptor de Parede
sem os 433,92MHz

SC001
Selector Chave Metálico

SC003
Selector Chave Duplo KS-D-04

SC005
Cofre com chave

para desbloqueador com Botoneira
(Grd.)
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Cabos | Chaves  

Chaves  

AC021
Cabo Elétrico 4x1,5

AC028
Cabo Elétrico 4x0,75

AC029
Cabo Elétrico 4x0,34

AC008
Cabos para Bateria de apoio

AC020
Cabo Elétrico 3x1,5

AC006
Chave virgem pequena

para moldar

AC007
Chave virgem média

para moldar (em cruz)
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 Baterias | Pilhas | Carregador  

Pilhas 

Carregador  | Fonte de Alimentação

BT001
Bateria 12V / 7 Ah

MP198
Fonte de Alimentação 12Vdc 3A

BT003
Bateria 12V / 1.3 Ah

BT004
Pilha Lithium CR2016 3V

BT005
Pilha Alcalina 23A 12V

BT006
Pilha Alcalina 27A 12V BT007

Pilha Lithium CR2032

CB001
Carregador de Bateria



AN001
Antena Exterior 433MHz

Acessórios
 

83

Diversos | LCD | Telecrane  

AC003
Fim de Curso Exterior

GS005
Módulo Graco LCD

OMNIPRO

TC001
Kit Comando Emissor/Recetor
para Pontes Rolantes e Gruas

LCD 

Telecrane  

AC043
Bloco Fim de Curso Rotativo

MB067
Anel Limitador de Curso para Braço

PR016
Ficha 16 Pinos Macho/Fêmea





Motor de Janelas



86 Motor de Janelas
 MJ001 - Motor para Janela Basculante 24V DC  

1

2
3

4

1 - Automatismo
2 - Suportes xação do automatismo
3 - Suportes xação da janela
4 - Parafusos

PL025
Quadro OMNIPRO

para 2 Motores Braços 24Vdc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Descrição

Tensão de Alimentação

Força 

Peso máximo suportado

Velocidade em vazio

Amplitude de aber tura

Índice de proteção

Tempo de operação

Comprimento do cabo

Peso

Temperatura Ambiente

Normas

MJ001

24Vdc

600N

60Kg

7mm/s

500mm

IP 42

4min

1m

2kg 
o o-10 C a +70 C

EN 55032: 2015 

EN 61000-3-2:2014 

EN 61000-3-3: 2013 

Características Técnicas

Dimensões

Caract. Técnicas do Quadro de Controlo

Designação

Alimentação

Bateria de Reserva

Recetor

Temperatura

Fechadura Elétrica 
(contacto)

Índice de Proteção

Dimensões da Caixa 

Quadro de Controlo (PL025)

230Vac - 50Hz 

2 x  12V para funcionamento de emergência
em caso de falha de corrente (Opcional)

Rolling Code, 433.92 MHz, 200 Emissores
o o-20 C a +50 C

12-24 Vac/Vdc
Corrente máxima 3A

IP65

A255 x L155 x P100 mm 
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 Motores RAPYD  

PR001
RAPYD 0,55KW 380Vac
Trifásico com encoder

PR002
RAPYD 0,75KW 230V/380Vac

Trifásico/Monofásico
com encoder

PR003
RAPYD 1,00KW 230V/380Vac

Trifásico/Monofásico
com encoder

PR004
RAPYD 1,5KW 230V/380Vac

Trifásico/Monofásico 
com encoder

PR015
 RAPYD 0,75KW
com m-de-curso

Eletromecânico

1

2

3

4

9

1 - Motor RAPYD
2 - Tampa
3 - Manivela
4 - Chapa de xação do motor
5 - Chaveta
6 - Alavanca de desbloqueio
7 - Chave para ajustar ns de curso
8 - Parafusos de xação do motor
9 - Fixação da chaveta

5

6

7

8

10
0m

m

410mm

240mm

450mm

240mm

450mm

240mm

24
0m

m

480mm

12
0m

m

12
0m

m

150mm
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Ficha Técnica  

Motor

Alimentação

Velocidade

Caixa redutora

Potência

Força

Dimensão Por ta

Temperatura ambiente

Fim-de-curso

Quadro

Quadro 380VAC

Quadro 230VAC

PR001

Trifásico

0,2 - 0,9 m/s 

1:43

40Nm
2≤7m

Encoder

PL035

X

Características Técnicas

PR002 PR003 PR004 PR015

0,55KW 0,75KW 1KW 1,5KW 0,75KW

60Nm 80Nm 100Nm 60Nm
2≤12m 2≤15m 2≤20m 2≤12m

Eletromecânico 

PL022 

o o-20 C a +45 C

PL022/PL037
Quadro Inver ter Monofásico 230Vac

PL035
Quadro OMNIPRO para

Motor Por ta Rápida 380Vac

Características Técnicas

SE001
Sensor sem os para

Banda Segurança com Interlock

RX003
Recetor de Conversão para uso

com Banda de Segurança
SE004

Banda de Segurança 36x50mm 
Comprimento ajustável à dimensão da por ta

Conjunto para Banda de Segurança

Quadros

Alimentação

Potência ativa

Potência aparente

Potência reativa

Frequência

Temperatura ambiente

Proteção

Dimensões da caixa

PL022
Inverter

230VAC

0,55KW

1KVA

4A

10 - 120 Hz

-20 a +45ºC

Sobrecargas

A340 x L235 x P120mm

PL035
Simples

380VAC

1KW

3,9KVA

6A

50 Hz

-20 a +45ºC

Sobrecargas

A340 x L235 x P120mm

Pl037
Inverter

230VAC

1KW

1,2KVA

5A

10 - 100 Hz

-20 a +45ºC

Sobrecargas

A290 x L205 x P110mm





Cais de carga
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Características Técnicas

Descrição

Tensão de Alimentação

Capacidade nominal de carga

Potência motor elétrico

Tensão da saída para a electroválvula

Pressão máxima do circuito hidráulico

Nível de ruído

Ângulo de inclinação máximo de trabalho

Temperatura Ambiente

Estrutura

Segurança

Óleo

Acabamentos

PL034

380V, 50Hz

6000Kg

1100W

24Vac

125 bar

<70dB

7o

o o-10 C a +40 C 

Aço Galvanizado

Protetor lateral anti-cisalhamento 
Cilindros com sistema anti-quedas 

H68 / H46

A estrutura do produto é feita em aço.
O revestimento é constituído por camadas
de liga de zinco-ferro. A espessura 
mínima galvanizado é de 25 microns.

PL034
Quadro OMNIPRO

para Cais de Carga 380Vac

Dimensões da caixa A295 x L210 x P115mm
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 Características Técnicas   

Motores de Correr Motores de Batentes 

PL020 PL023 PL023FE PL025 PL025FEPL024

Motores
de Teto

PL032 MB043

Q
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d

ro
 

M
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r
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lim
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çã
o

E
n

tr
a

d
a

s

Botoneira Pedonal

Botoneira Passo-a-passo

Botoneira Aber tura

Botoneira Fecho

Botoneira Parar

Botoneira de Emergência

Radares

Porta de Serviço

Fim de Curso

Encoder

Bateria de Emergência

Modem GSM

24Vac

230Vac

380Vac

24Vdc

230Vac

380Vac
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an
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o
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r
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ri
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ü

ü

ü

ü

ü
ü

ü

ü
24Vdc
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Eletrónica
 Características Técnicas   

Q
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a
d
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s

Botoneira Pedonal

Botoneira Passo-a-passo

Botoneira Aber tura

Botoneira Fecho

Botoneira Parar

Botoneira de Emergência

Radares

Porta de Serviço

Fim de Curso

Encoder

Bateria de Emergência

Modem GSM

24Vac

230Vac

380Vac

24Vdc

230Vac

380Vac

Tr
an
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o
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o
r
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 Características Técnicas   

PV014 PL027 PL022 PL037 PL035PL030 PL034

Basenjy
i9

Barreiras Pilaretes RAPYD
Cais de
Carga

Q
u

a
d

ro
 

M
ot

o
r

A
lim

en
ta

çã
o

E
n

tr
a

d
a

s

Botoneira Pedonal

Botoneira Passo-a-passo

Botoneira Aber tura

Botoneira Fecho

Botoneira Parar

Botoneira de Emergência

Radares

Porta de Serviço

Fim de Curso

Encoder

Bateria de Emergência

Modem GSM

24Vac

230Vac

380Vac

24Vdc

230Vac

380Vac

Tr
an

sf
o

rm
ad

o
r

P
ri
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Eletrónica
 Características Técnicas   

Motores de Correr Motores de Batentes 

PL020 PL023 PL023FE PL025 PL025FEPL024

Motores
de Teto

PL032 MB043

24Vdc

20 un.

S
a

íd
a

s 
E

m
is

so
re

s
E

n
tr

a
d

a
s

Passo-a-Passo

Abertura Pedonal

Capacidade de Memória 

Deteção de Esmagamento

Fotocélulas

Banda de Segurança

Homem Presente no Fecho

Homem Presente Aber t./Fecho

Regulação da Força

Regulação da Velocidade

Regulação da Sensibilidade

Abrandamento Aber tura/Fecho

Ajuste Força Abrandamento

Regul. Fecho Autom.(até 2 min.)

Alterar Sentido Rotação Motor

Modo Condomínio

Gravar Tempo Trabalho

Pré-Aviso

Interligação entre por tas

Desativar Radar Exterior

ü

S
eg

u
ra

n
ça

Pirilampo

Contacto Fechadura Elétrica

Fonte de Alimentação

Fechadura Elétrica

Alimentação Acessórios

LCD (GS005)

24Vdc230Vac 230Vac 230Vac 24Vdc 24Vdc

24Vdc
max. 3A

24Vdc
max. 3A

24Vdc
max. 3A

24Vdc
max. 3A

24Vdc
max. 3A

24Vdc
max. 3A

12Vdc
max. 3A

12Vdc
max. 3A

12Vdc
0,5A

12Vdc
0,5A

12Vdc
0,5A

12Vdc
0,5A

12Vdc
0,5A

12Vdc
0,5A

200 un. 200 un. 200 un. 200 un. 200 un. 200 un.

ü
ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü ü ü

ü ü ü ü ü ü

ü üü
ü ü ü ü ü ü
ü ü ü
ü ü ü ü ü ü
ü ü ü ü ü ü
ü ü
ü ü ü ü ü ü
ü ü ü ü ü ü

12Vdc
0,5A

ü ü ü ü ü ü
ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
ü

24Vdc
max. 3A

12Vdc
max.0,5A

24Vdc
0,3A

ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü
ü
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230Vac

20 un.

S
a

íd
a

s 
E

m
is

so
re

s
E

n
tr

a
d

a
s

Passo-a-Passo

Abertura Pedonal

Capacidade de Memória 

Deteção de Esmagamento

Fotocélulas

Banda de Segurança

Homem Presente no Fecho

Homem Presente Aber t./Fecho

Regulação da Força

Regulação da Velocidade

Regulação da Sensibilidade

Abrandamento Aber tura/Fecho

Ajuste Força Abrandamento

Regul. Fecho Autom.(até 2 min.)

Alterar Sentido Rotação Motor

Modo Condomínio

Gravar Tempo Trabalho

Pré-Aviso

Interligação entre por tas

Desativar Radar Exterior

ü
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eg
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ra

n
ça

Pirilampo

Contacto Fechadura Elétrica

Fonte de Alimentação

Fechadura Elétrica

Alimentação Acessórios

LCD (GS005)

230Vac230Vac 230Vac 230Vac 230Vac 230Vac

24Vdc
max. 8A

24Vdc
max. 8A

24Vdc
max. 8A

24Vdc
max. 8A

24Vdc
max. 8A

24Vdc
max. 3A

24Vdc
1A

24Vdc
1A

24Vdc
1A

24Vdc
1A

24Vdc
1A

12Vdc
0,5A

200 un. 200 un. 200 un. 200 un. 200 un. 200 un.

ü ü ü ü ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü

ü
ü

ü ü ü ü
ü

ü ü

ü ü ü ü
ü ü ü ü ü ü

24Vdc
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ü
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ü

24Vdc
max. 8A

ü
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ü

ü ü ü ü

ü
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Eletrónica
 Características Técnicas   

PV014 PL027 PL022 PL037 PL035PL030 PL034

Basenjy
i9

Barreiras Pilaretes RAPYD
Cais de
Carga

230Vac
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Passo-a-Passo

Abertura Pedonal

Capacidade de Memória 

Deteção de Esmagamento

Fotocélulas

Banda de Segurança

Homem Presente no Fecho

Homem Presente Aber t./Fecho

Regulação da Força

Regulação da Velocidade

Regulação da Sensibilidade

Abrandamento Aber tura/Fecho

Ajuste Força Abrandamento

Regul. Fecho Autom.(até 2 min.)

Alterar Sentido Rotação Motor

Modo Condomínio

Gravar Tempo Trabalho

Pré-Aviso

Interligação entre por tas

Desativar Radar Exterior
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Pirilampo

Contacto Fechadura Elétrica

Fonte de Alimentação

Fechadura Elétrica

Alimentação Acessórios

LCD (GS005)

230Vac 230Vac 230Vac 230Vac 230Vac

24Vdc
max.0,2A

24Vdc
max. 3A

24Vdc
1A

12Vdc
0,5A

12Vdc
0,5A

24Vdc
1A

24Vdc
1A

24Vdc
1A

200 un. 200 un.
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100 Eletrónica
 Esquemas Elétricos  PL020 | PL024| PL023

Quadro OMNIPRO para Motor Correr 230V AC

Quadro OMNIPRO para Motor Correr 24V DC

Quadro OMNIPRO para 2 Motores Braços 230V AC
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Eletrónica
 Esquemas Elétricos PL023FE| PL025 | PL025FE   

Quadro OMNIPRO para 2 Motores Braços 230V AC (Fechadura Elétrica)

Quadro OMNIPRO para 2 Motores Braços 24V DC

Quadro OMNIPRO para 2 Motores Braços 24V DC (Fechadura Elétrica)



102 Eletrónica
 Esquemas Elétricos PL032 | PL029 | PL039  

Quadro 24V DC para Motor Teto OMNI II

Quadro OMNIPRO para Motor Industrial Monofásico 230V AC

Quadro MPRO Encoder 230V AC



 

Eletrónica
 Esquemas Elétricos PL028 | PL038 | PL040  

Quadro MPRO 380V AC

Quadro MPRO Encoder 380V AC

Quadro MPRO Encoder 24V DC
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104 Eletrónica
 Esquemas Elétricos PL021 | PL041| PV014   

Quadro DRO Grade Enrolar 230V AC

Quadro Grade de Enrolar Encoder 380V AC

Quadro Porta de Vidro I9 24V DC



 

Eletrónica
 Esquemas Elétricos MB043 | PL030 | PL027  

Quadro Pedonal

Quadro Barreira 230V AC

Quadro Pilarete 230V AC
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106 Eletrónica
 Esquemas Elétricos PL022 | PL037| PL035   

Quadro RAPYD 230V AC

Quadro RAPYD 230V AC

Quadro RAPYD 380V AC



 

Eletrónica
 Esquemas Elétricos PL034 | PL033 | PL033  

Quadro Cais de Carga 380V AC

Quadro Semáforo 24V DC DIP12-OFF

Quadro Semáforo 24V DC
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A OMNIPRO dispõe serviços de suporte à instalação e  colocação em funcionamento

dos seus equipamentos, através de uma linha dedicada ao apoio do cliente 

(aplicado a dias úteis das 8h30 às 18h30) 220 136 648.

A OMNIPRO considera que o suporte deverá obedecer a um nível de serviço critico,

com um tempo de resposta máxima de 8h e tempo de reparação de peças de 72h

após entrada nas nossas instalações.

Condições gerais
  

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

•A OMNIPRO disponibiliza a documentação técnica necessária para a 

  exploração dos equipamentos propostos

GARANTIA

•Os equipamentos propostos tem garantia de 2 (dois) anos contra eventuais 

  defeitos de fabrico exceto o motor de teto que tem garantia de 3 (três) anos. 

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

•Os preços mencionados serão acrescidos da taxa do IVA em vigor,

  e devem ser considerados para equipamentos a carregar nos nossos armazéns.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

•Condições de pagamento a negociar.

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS

•As características dos produtos descritas nos respetivos catálogos poderão

  ser objeto de alterações sem aviso prévio, reservando-se a OMNIPRO o direito

  de introduzir modicações em forma, dimensão e composição ou técnicas

  ou mesmo suprimir a produção /comercialização de qualquer produto.

PREÇOS

•Os valores constantes das tabelas de preços podem ser alterados a qualquer

  momento sem necessidade de aviso prévio, e estão sempre sujeitos à aplicação

  do IVA a taxa legal em vigor.

Serviço de suporte

Suporte
Condições gerais
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S E G U R O 
I N T E L I G E N T E
C Ó M O D O



Distribuído por:

+351 220 136 168  

+351 220 136 648  

www.omnipro.pt

omniprolda

Rua Nicolau Ennor 38 
4440-239 CAMPO 
Valongo | PORTUGAL

tecnico@omnipro.pt
dep.tecnico@omnipro.pt

geral@omnipro.pt


