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Largeur de la feuille m

2.00

2.50

3.00

4.00

5.00

Poids de la feuille kg

1000

800

600

500

400

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
L’automa�sme électromécanique est des�né à l’automa�sa�on du por�llon basculant de double face avec structure portante.

Les bras sont composés pour 2 pièces d’aluminium, sur lesquelles est posi�onné le moteur, un réducteur ainsi qu’une vis d’avance. 

L’operateur est équipé avec des interrupteurs électriques intégrés pour l’ouverture et fermeture. 

Le système d’auto blocage est composé par une un engrenage hélicoïdal et un réducteur planétaire, bloque les feuilles du por�llon, si le 

moteur est désac�vé. Le système de blocage est de facile u�lisa�on et permets de ouvrir /fermer manuellement la feuille, en cas de 

coupure d’énergie ou d’outre problème avec la centrale. Le fonc�onnement du système automa�que est contrôlé à par�r de l’unité de 

contrôle à distance, qu’est protégé pour une caisse hermé�que et a preuve de choque. 

1.1. Caractéris�ques

Largeur de la feuille m

2.00

2.50

3.00

Poids de la feuille kg

1000

800

600

Poids

Alimenta�on

Consomma�on actuelle

Capacité

Intensité

Classifica�on de protec�on d’entré

Rela�on de transmission

Vitesse de la �ge

Force

Ecart de température

Condenseur

Swing 500 - 11kg, Swing 300 - 10kg

220, 50Hz

1.2A

150W

50%

IP54

1/36

1.5cm/seg

3000N

-40...+55ºC

10mf

2.  CONTENU DE L’EMBALLAGE
Après récep�on d’automa�ste, vérifier si l’automa�sme n’est pas endommagé. Si le matériel est endommagé, veuillez contacter le 

fournisseur.

L'ensemble des composants standards de l'opérateur SW-500KI T/SW-300KI T comprends: 

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nome

Operador

Suporte de fixação traseiro

Suporte de fixação frontal

Conjunto de fixadores

Unidade de controle com caixa

Interruptor de chave

Lâmpada de sinalização

Fotocélulas

Manual

Quan�dade

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1



3. CONSIGNES DE SECURITE

Pour une opéra�on sécurisée du por�llon automa�sé. Veuillez suivre les consignes d’u�lisa�on.

• Une mauvaise installa�on peut causer des dommages importants aux personnes ou biens.

• Avant l’installa�on veuillez lire a�en�vement ce manuelle.

• Ne pas faire des modifica�ons dans le système que ne sont pas men�onnées dans ce manuelle.

• L’automa�sme SWING est des�né à l’automa�sa�on des portails ba�ants. Ne pas l’installer pour d’autres fins. 

• Pour fixer le produit, veuillez u�liser les ferrailles fournies ou d’autres appropriées. 

• Vérifie si le portail est en conformité avec les normes EN12604 e EN12605. Pour les pays que ne sont pas membres de la CE, les 

consignes men�onnées plus haut devront être comprises pour obtenir un niveau de sécurité plus élevé.

• Cer�fiés vous que le portail est opéra�onnel et équipé.

• Vérifié périodiquement s’il existe des signes de rupture usure lors de l’installa�on, surtout des câbles. 

• N’u�lise pas l’opérateur si sont fonc�onnement n’est pas correct, ou s’il a besoin, car les défauts pouvant causer des blessures.

• L’automa�sme n’est pas en adéqua�on pour l’u�lisa�on avec des portes dont le diamètre d’ouverture dépasse 10mm ou qu’ont un 

bord ou une par�e saillante, qui pourra être bloqué pour une personne.

Au moment de l’installa�on est strictement recommandé d’observer le suivant: 

• Obtenez les ou�ls indiqués dans la sec�on « Ou�ls » du manuel.

• Dans l’u�lisa�on en hauteur, usé un support stable.

• Protégés les mains ainsi que le visage lors de la perfora�on.

• Ne laissez pas les enfants jouer prés du portail en mouvement.

• Enlevez toutes restric�ons sur la zone de couverture du système automa�que.

• Avant l’ouverture automa�que du portail, cer�fiés vous que la serrure mécanique soit ouverte.

• Installer les disposi�fs de commande externes à une hauteur nom inférieur a 1.50m ou soient visibles loin du système automa�que, 

pour que l’u�lisateur ne puisse pas entrer en contact avec le portail durant l’opéra�on des commandes. 

• L’automa�sme ne se des�ne à l’installa�on à une hauteur supérieure à 2.5m.

Après finaliser l’installa�on: 

• U�lisés le système automa�que SWING, observés les instruc�ons de l´opéra�on.

• Remplir régulièrement le registre de manuten�on.

• Une é�que d’aver�ssement doit être fixée dans les pièces saillantes ou près du contrôle de sta�onnement.

• Une é�que�e fixe permanente, rela�ve au déverrouillage manuel, doit être placée à côté des éléments propres à l'opérateur.

• Le système d’automa�sme SWING ne nécessite pas de manuten�on.

IMPORTANT! DANGER!

Si le câble d’alimenta�on est endommagé, le câble doit être changé par un autre qui se ressemble.

A�en�on : Instruc�on de sécurité. Pour éviter des lésions, suivez les instruc�ons de ce manuel. Gardez ce manuel.

Matériels et accessoires (se disponible) pour installa�on de l’automa�sme SWING:

• Câble 2x0.5mm2 (éme�eur photocellule, bouton de contrôle décalé).

• Câble 4x0.5mm2 (Récepteur photocellule).

• Câble 3x1.5mm2 (Fournisseur).

• Usé les câbles avec isolement de tension en adéqua�on.

Demander à un technicien qualifié pour installer les câbles de 230 V CA. Les câbles devront être protégés avec les ceintures de protec�on, 

évitant le contact des câbles avec les par�es en mouvement du portail.
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SECURITE AVEC L’INSTALLATION

1. A�en�on ! Lisez a�en�vement les instruc�ons, l’installa�on pas incorrect et l’usage inadéquate de l’opérateur pouvant causer des 

blessures en personnes.

2. Avant l’installa�on lisez a�en�vement le manuel.

3. Enlevez l’emballage du produit. Ne laissez pas le matériel de l’emballage vers les enfants.

4. Gardez ce manuelle pour dés possibles ques�on futures, rela�vement à la vie du produit.

5. Ce produit à été développé pour automa�ser les portails ba�ants, d’autres u�lisa�ons pouvant causer des blessures. 

6. L’entreprise ne se responsabilise pas en cas de blessures ou autres problèmes des santé causés pour la mauvaise u�lisa�on du 

produit.

7. N’installez pas l’équipement dans les locaux à matériaux inflammables ou d’autres locaux dangereux, car existe le danger 

d’expulsion.

8. Les unités mécaniques du portail devront être construites et installés selon les normes EN12604 e En12605.

9. En cas de mauvaise installa�on l’entreprise ne se responsabilise pas.

10. L’installa�on doit être réalisé selon les normes EN12453 e EN12445. Pour les pays que ne sont pas membres de la CE, ces règles 

devront être comprises. 

11. Avant de réaliser les travaux, éteindre le système.

12. Le système automa�que doit être connecté au réseau électrique avec un interrupteur automa�que. Dans ce cas la distance entre les 

deux ne doit pas être inférieur a 3mm. Il est recommandé d’u�liser l’automa�que 6A.

13. Les disposi�fs de sécurité de l’opérateur protègent contre le risque d’écrasement du portail durant l’ouverture et fermeture. 

14. L’entreprise ne se responsabilise pas pour l’instabilité du fonc�onnement du système automa�que, dans le cas ou d’autres 

accessoires soient u�lisés. 

15. U�lisés des accessoires de la société, pour éviter des problèmes avec le système. 

16. Pour la manuten�on, u�lisés seulement des pièces de notre société.

17. Ne pas faire des modifica�ons dans les composants du système automa�ques. 

18. Cer�fiés vous que l’installateur vous donne les instruc�ons de comment fermer le portail en cas de danger et sur le fonc�onnement 

du système automa�que.

19. Ne perme�ez pas que quelqu’un se trouve dans la zone de fonc�onnement du système durant le fonc�onnement. 

20. Jamais laisser les enfants jouer ou rester prés de la zone d’opéra�on de l’automa�sme durant sont fonc�onnement. 

21. Seule après que l’automa�sme soit arrêté ou l’automa�ste désac�vé le passage est permis. 

22. Seulement le personnel qualifié et formé dans la société, est autorisé à faire des répara�ons.

23. Vérifié mensuellement l’état des capteurs de sécurité. 

24. Manuten�on : réaliser les diagnos�ques du système SWING au moins tous les 6 mois, en faisant a�en�on à la douceur du 

mouvement du portail dans l’état débloqué et a l’état du fonc�onnement du blocage. 

25. C’est interdit de réaliser opéra�ons non men�onnées dans ce manuelle.
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4. OUTILLAGE

5. COMPOSANTS DE L’OPÉRATEUR

1. Jeu de clés 
2. Jeu de tournevis 
3. Jeu de forets pour métal
4. Jeu de forets béton
5. Pinces à bec plat
6. Scie à métaux pour le métal
7. Perceuse électrique
8. Règle pliante

1. Opérateur
2. Support avant
3. Fourche arrière
4. Support dorsal
5. Unité de libéra�on
6. Vis mère
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6. INSTALLATION

Avant l’installa�on cer�fiés vous que le portail puisse se mouvementer et que c’est possible fixer avec sécurité l’automa�ste au 

poteau de la feuille.

L’installa�on de l’opérateur est montré plus-bas:

6.1. Opening the inner gate

A�en�on ! Cer�fiés vous que la dimension C ne dépasse pas la valeur indiquée dans le tableau. Dans le cas contraire améliorer le mur, 

selon la valeur de la dimension indiquée.

Installez l’opérateur selon l’image:

1) Fixer le support arrière avec la plaque de fixa�on adéquate au mur de façon que, comme indique sur l’image, respectant les 

dimensions A et B, surtout la distance entre l’axe du support et l’axe de la charnière du portail. Le support arrière a des trous, qui 

perme�ent l’installa�on de l’automa�sme et perme�ent de modifier l’angle d’ouverture du portail. En fonc�on de la posi�on des 

charnières du portail vous pouvez agrandir ou diminuer le support arrière. 

A�en�on ! l’augmenta�on de la dimension B oblige la diminu�on de l’angle d’ouverture du portail, de la vitesse angulaire de la feuille et 

de l'augmenta�on de la force linaire de l’automa�sme. L’augmenta�on de la dimension B dans l’augmenta�on de l’ouverture du portail, 

la vitesse angulaire de la feuille et la force linaire de l’automa�sme.

2) Installer l’aluminium et la pièce a toute l’installa�on avec graisse neutre.

Plaque de montage

Support arrière

Par�e terminal
mobile

Plaque de montage

Niveau de construc�on

Support frontale 

Quand le portail est fermé, installer la plaque 
de montage dans la feuille du portail. 
Cer�fiés vous que le support avant soit 
posi�onné horizontalement au même niveau 
du support arrière et que la dimension E a été 
observé.
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Mur

Charnière
Feuille du portail fermé

Angle d’ouverture

90°

120°

D,mm

720

720

C,mm

60

50

B,mm

130

110

A,mm

130

130

Angle d’ouverture

90°

120°

D,mm

920

920

C,mm

120

70

B,mm

200

140

A,mm

200

200

Swing-300

Swing-500



6.2. Ouverture externe du portail avec automa�sme SWING-500

1) Mesurer les dimensions A et B.

2) Installer et fixer le support arrière sur le poteau en u�lisent le support addi�onnel.

3) Ouvrez le portail, mesurez la distance E et fixer le support avant dans la feuille du portail. 

Côté externe de l’objet

Côté interne de l’objet Support
addi�onnel
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7. AJUSTEMENT DE POSITIONS EXTERNES
7.1. Prépara�on

7.2. Posi�on d'ouverture 
1. Enlever l’automa�sme et posi�onner la feuille du portail en posi�on totalement ouverte.

2. Dévisser la fixa�on de l’interrupteur final d’ouverture.

3. Déplacez l'interrupteur d'extrémité le long du guide jusqu'à ce que le micro-interrupteur entre en contact avec la glissière.

4. Réparer le micro-interrupteur.

Bouchon

Dévisser les 2 vis et
enlever le bouchon

Dévisser les 2 vis et
enlever la caisse des vis Enveloppe

de vis 

Vis mère

IInstaller dans l’opérateur
les supports avant et arrière  

Bague en bronze

Glissière de l'interrupteur de final

Vis mère 

Micro-interrupteur de fermeture en mode décéléra�on

Guide d’interrupteur final 

Support de câble 
Interrupteur final

d’ouverture 
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Lors du réglage de la posi�on finale, veillez à que la fin de course fonc�onne correctement : au moment de presser le micro-

interrupteur le mouvement du portail doit être interrompu.

8. OPERATION DE LIBERATION
1. Ouvrir le bouchon.

2. Inserér la clé a 180°.

3. Ouvrir ou fermer le portail manuellement.

4. Pour ac�ver l'opérateur, tournez à nouveau la clé de 180°.

A�en�on ! Avant la libéra�on (Connecter) l’opérateur, déconnecter l’alimenta�on.

9. MANUTENTION
• Veillez à que le portail fonc�onne et que le mouvement soit uniforme.

• Vérifier le bon état du fonc�onnement des unités du système et des disposi�fs de sécurité, ou moins un fois tous les 6 mois. 

• La manuten�on de l’opérateur doit être faite par des techniciens spécialisés.

• Gardez l’opérateur propre.

Le fabricant se réserve le droit d’apporter des altéra�ons aux produits décrits dans ce manuel sans préavis et sans l’obliga�on de no�fier 

autres personnes. 

Le manuel décrit les opéra�ons d'installa�on et de réglage de l'opérateur SWING-50\SWING-300. Suivre les recommanda�ons 

d'u�lisa�on et entre�en de l’automa�sme. Ainsi que les recommanda�ons et installa�on du portail, décrites dans ce manuel, afin de 

garan�r une longue vie du matériel et réduire le risque d’accident durant l’installa�on et opéra�on du portail. 

Lisez les règles de sécurité lors de l’installa�on, opéra�on et manuten�on. 

Le fabricant ne se responsabilise pas pour l’installa�on, manuten�on et opéra�on des portails et automa�smes ainsi que la sécurité de 

l’installa�on, opéra�on et manuten�on des portes et automa�smes. 

Le contenue de ce manuel ne pourra pas faire objet de réclama�on. 

7.3. Posi�on de fermeture:
1. Me�ez la feuille du portail dans la posi�on totalement 

fermée, cela pourra être déterminé pour le ba�ant 

mécanique.

2. Dévisser la fixa�on du micro-interrupteur de 

fermeture.

3. Déplacer le micro- interrupteur final à travers le guide 

jusqu’à l’interrupteur entre en contact avec la glissière.

4. Avancez le micro-interrupteur jusqu'à ce que le doigt 

de commande le micro-interrupteur qui�e la zone de 

réponse.

5. Réparez le micro-interrupteur.

Vista A

Doigt de commande
du micro-interrupteur

Zone de réponse du
micro-interrupteur

Couverture

Clé
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