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DimensõesÊ 

KitÊBatenteÊGRÊ 

· Caixa exterior estanque de parede; 

· 2 Emissores Rolling Code de 4 canais; 

· 1 Par de fotocélulas IRB; 

· Acessórios de montagem. 

 Lo 

GR400 770 mm 

GR600 970 mm 

CotasÊdeÊMontagemÊ 

Modelo ROTAÇÃO 90°  

 X Y W X Y W 

400 175 215 880 180 145 970 

600 160 220 1185 165 165 1185 

ROTAÇÃO 120°  
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EspecificaçõesÊTécnicasÊdosÊMotoresÊ 

EspecificaçõesÊTécnicasÊdoÊQuadroÊdeÊControlo 

Designação QuadroÊdeÊControloÊ(PL023) 

Alimentação 230Vac  => 50Hz 

Potência máxima 1000W 

Temperatura ambiente -20◦C a +70◦C  

Fusível de proteção 5A - Lento 

Índice de proteção IP65 

Memória recetor Até 200 emissores 

Designação GR400Ê GR600 

Comprimento máximo p/
folha 

4m 5m 

Peso máximo por folha 250Kg 250kg 

Curso do pistão 40cm 60cm 

Potência 180W 180W 

Alimentação 230V 230V 

Corrente elétrica 1A 1A 

Torque Máximo 1600N 1600N 

Temperatura ambiente -25◦C a +60◦C  -25◦C a +60◦C  

Tempo de abertura 22s 33s 

Proteção térmica 150◦C  150◦C  

Ciclo de trabalho 35% 35% 

Velocidade linear 0,18m/s 0,18m/s 

Lubrificação Massa consistente Massa consistente 

IP 55 55 

Condensador 8µF(450Vac)  8µF(450Vac)  
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Dimensiones 

KitÊBaƟenteÊGRÊ 

· Caja de pared exterior estanca; 

· 2 Transmisores de Rolling Code de 4 canales; 

· 1 par de fotocélulas IRB; 

· Accesorios de montaje. 

 Lo 

GR400 770 mm 

GR600 970 mm 

CotaÊdeÊMontaje 

Modelo ROTACIÓN 90°  

 X Y W X Y W 

400 175 215 880 180 145 970 

600 160 220 1185 165 165 1185 

ROTACIÓN 120°  



 5 

 

EspecificacionesÊTécnicasÊdeÊlosÊMotores 

EspecificacionesÊTécnicasÊdelÊCuadroÊdeÊControl 

Designación CuadroÊdeÊControlÊ(PL023) 

Alimentación 230Vac  => 50Hz 

Potencia máxima 1000W 

Temperatura ambiente -20◦C a +70◦C  

Fusible de protección 5A - Lento 

Índice de protección IP65 

Memoria recetor Hasta 200 emisores 

Designación GR400 GR600 

Longitud máxima p/ hoja 4m 5m 

Peso máximo por hoja 250Kg 250kg 

Recorrido del pistón 40cm 60cm 

Potencia  180W 180W 

Alimentación 230V 230V 

Corriente eléctrica 1A 1A 

Torsión máxima 1600N 1600N 

Temperatura ambiente -25◦C a +60◦C  -25◦C a +60◦C  

Tiempo de apertura  22s 33s 

Protección térmica 150◦C  150◦C  

Ciclo de trabajo 35% 35% 

Velocidad lineal 0,18m/s 0,18m/s 

Lubricación Masa consistente Masa consistente 

IP 55 55 

Condensador 8µF(450Vac)  8µF(450Vac)  
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DimensionsÊ 

KitÊBaƩantÊGRÊ 

· Caisson extérieure étanche de mur; 

· 2 ÉmeƩeurs Rolling Code de 4 canaux; 

· 1 Pair de photocellules IRB; 

· Accessoires d’ assemblage. 

 Lo 

GR400 770 mm 

GR600 970 mm 

LesÊCotesÊdeÊMontage 

Modelo ROTATION 90°  

 X Y W X Y W 

400 175 215 880 180 145 970 

600 160 220 1185 165 165 1185 

ROTATION 120°  
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SpécificaƟonsÊTechniquesÊdesÊAutomaƟsmesÊ 

SpécificaƟonsÊTechniquesÊduÊCadreÊdeÊContrôle 

DésignaƟon CadreÊdeÊContrôleÊ(PL023) 

AlimentaƟon 230Vac  => 50Hz 

Puissance maximale 1000W 

Température ambiante -20◦C à +70◦C  

Fusible de protecƟon 5A - Lent 

Indice de protecƟon IP65 

Mémoire du récepteur Jusqu'à 200 émeƩeurs 

DésignaƟon GR400Ê GR600Ê 

Longueur maximum p/ vantail 4m 5m 

Poids maximum p/ vantail 250Kg 250kg 

Course du piston 40cm 60cm 

Puissance 180W 180W 

Voltage  230V 230V 

Courant électrique 1A 1A 

Force maximale 1600N 1600N 

Température ambiante -25◦C à +60◦C  -25◦C à  +60◦C  

Tempo de abertura 22s 33s 

ProtecƟon thermique 150◦C  150◦C  

Cicle de travail 35% 35% 

Vitesse linéaire 0,18m/s 0,18m/s 

LubrificaƟon Graisse Graisse 

IP 55 55 

Condenseur 8µF(450Vac)  8µF(450Vac)  
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Rua Nicolau Ennor, 38 | 4440-239 Campo VLG - PORTUGAL 

Telefone geral: 
Teléfono general: 

Téléphone général: 
+351 220 136 168  

Telefone departamento técnico: 
Teléfono departamento técnico: 

Téléphone département technique:  
+351 220 136 648 

  

www.omnipro.ptÊ|Êgeral@omnipro.pt 

ProdutosÊOpcionaisÊ/ÊProductosÊOpcionalesÊ/ÊProduitsÊOpƟonnels 

PI002Ê-Ê24VDC 
Pirilampo 

LuzÊdeÊadvertência 
FeuÊD’averƟssement 

 

FotocélulaÊ20m 

PhotocelluleÊ20m 

AntenaÊExteriorÊ 

ÊAntenneÊExtérieureÊÊ 

FC001 
TecladoÊDigitalÊs/ÊfiosÊ 
TecladoÊDigitalÊs/ÊhilosÊ 

ClavierÊnumériqueÊs/ÊfilsÊ 

TE004 

FC002 AN001 RX007 
RecetorÊExterior 
ReceptorÊExterior 

RécepteurÊExtérieur 

FotocélulaÊ10m 

PhotocelluleÊ10m 

 


